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АННОТАЦИЯ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по 

объекту «Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-

изыскательские работы» выполнена в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, международных конвенций и договоров, ратифицированных РФ, 

а также с учетом рекомендаций «Политики и стандартов деятельности по социальной и 

экологической устойчивости» International Finance Corporation World bank group (Междуна-

родная финансовая корпорация). 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающими результа-

ты исследований по оценке воздействия на окружающую среду, здоровье и социальное 

благополучие населения от намечаемой деятельности по модернизации существующих 

очистных сооружений на объекте. 

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых воздействий 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, здоровье и социальное 

благополучие населения для разработки адекватных технологических решений и мер по 

предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия и снижению 

значимых экологических и социальных рисков. 

Материалы ОВОС содержат: 

− природно-климатическую и социально-экономическую характеристику территории 

намечаемой деятельности; 

− информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду плани-

руемой намечаемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности ми-

нимизации воздействий; 

− решения заказчика по реализации намечаемой деятельности с учетом результатов 

проведенной предварительной оценки воздействия на окружающую среду и обществен-

ных предпочтений. 

Материалы ОВОС содержат общие сведения   по объекту «Канализация промзоны и 

города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы», территории 

и месте расположения предприятия, анализ существующего и прогнозируемого промыш-

ленного воздействия на окружающую среду, социальные аспекты и здоровье населения, 

анализ значимых воздействий и общественного мнения, законодательных требований к 

эксплуатации очистных сооружений, потенциальных экологических рисков и рисков здо-

ровью населения, основные решения по снижению воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения, эколого-экономическую оценку эффективности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Представленные материалы ОВОС по объекту «Канализация промзоны и города 

Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы» являются докумен-

том, обобщающим результаты исследований по оценке воздействия намечаемой дея-

тельности   очистных сооружений, с учетом комплексных инженерных изысканий, про-

гнозных оценок, государственных докладов, официальных баз данных, фондовых и лите-

ратурных источников с привлечением экспертов по отдельным вопросам.  

Заказчик: МУ «Дирекция муниципального заказа»; почтовый адрес: 

629805, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6; 

ОГРН 1028900704953; ИНН 8905027532.   

Название объекта 

инвестиционного 

проектирования и 

планируемое место его 

реализации. 

«Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в 

том числе проектно-изыскательские работы»   

 

Характеристика   обосновывающей документации:   инженерные изыскания и 

проектная документация объекта: «Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 

очередь), в том числе проектно-изыскательские работы»   

Представленные материалы ОВОС выполнены для проектной стадии. Это первый 

этап комплексной оценки в проектном цикле, цель которого выявить значимые 

воздействия и нормативные ограничения, оценить возможность предупреждения или 

смягчения неблагоприятных воздействий, допустимость дальнейшей реализации проекта. 

Степень детализации ограничена принципами значимости и разумности для данного 

этапа проектирования, наличием и доступностью официальных исходных данных о 

современном состоянии окружающей среды, здоровье населения в районе намечаемой 

деятельности. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

1.1. Цели и задачи ОВОС 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении / минимизации 

воздействий, которые могут оказываться проектируемым комплексом очистных сооруже-

ний   на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные 

и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир; здоровье насе-

ления, компоненты социальной и экономической сферы района размещения производ-

ства. 

При проведении ОВОС были выполнены следующие задачи: 

1. Проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе предполагаемого размещения, включая состояние атмосферного воздуха, зе-

мельных и водных ресурсов, растительности и животного мира. Выполнена оценка состо-

яния здоровья населения в предполагаемой зоне влияния, социально-экономическая ха-

рактеристика района. 

2. Выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и здоровье 

населения. 

3. Проведена оценка степени воздействия на окружающую среду при реконструкции  

ОС. 

4. Предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негатив-

ного воздействия объектов нового строительства на окружающую среду. 

5. Предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении 

хозяйственной деятельности проектируемых сооружений. 

 

1.2. Принципы проведения ОВОС 

Основными принципами, соблюдение которых должно быть обеспечено на данном 

этапе в части обеспечения охраны окружающей среды, являются: 

− соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

− научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных ин-

тересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды; 

− охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

− презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности; 

− обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

7 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

− обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и 

иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая мо-

жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоро-

вью и имуществу граждан; 

− учет природных и социально-экономических обязанностей при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

− приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшаф-

тов и природных комплексов; 

− сохранение биологического разнообразия;  

− соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся 

их права на благоприятную окружающую среду. 
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2. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Сведения о предприятии и площадке строительства 

 Общие сведения о предприятии приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Общие сведения о предприятии 

 

Ноябрьск – город окружного подчинения Ямало-Ненецкого автономного округа, пер-

вый по численности населения город округа. Ноябрьск был образован в составе Ямало-

Ненецкого автономного округа в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
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РСФСР от 28 апреля 1982 года. Город расположен в центральной части Сибирских Ува-

лов, на водоразделе рек Обь и Пур, близ озера Тету-Мамон-То-Тяй Город. В Ноябрьске 

проживают порядка 108,376 тысяч человек, это 20% жителей всего Ямала. 

Ноябрьский регион был и остается базовой территорией добычи углеводородного 

сырья для двух основных градообразующих предприятий Ноябрьска – ОАО «Газпром-

нефть-Ноябрьскнефтегаз» (дочернее предприятие ОАО «Газпром нефть») и ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск» (дочернее предприятие ОАО «Газпром»). 

 

 

Рис.1 - Генеральный план г. Ноябрьск 

 

По схематической карте климатического районирования г. Ноябрьск располагается в 

северной климатической зоне. Климат района типично континентальный. В районе выпа-

дает значительное количество осадков. Нормальная глубина промерзания для данного 

района составляет 1,76 м в естественных условиях.  
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Город Ноябрьск имеет современную коммунальную инфраструктуру по водоснабже-

нию и водоотведению, в том числе канализационные очистные сооружения. 

 

2.2. Описание существующей ситуации 

Канализационные очистные сооружения расположены в северо-восточной части г. 

Ноябрьск в границах муниципального образования Пуровского района. На канализацион-

ные очистные сооружения, эксплуатируемые ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», поступают хо-

зяйственно-бытовые и близкие к ним по составу сточные воды от жилого фонда, учре-

ждений и отдельных предприятий г. Ноябрьска. Канализационные очистные сооружения 

запроектированы в северном исполнении, блоки сооружений соединены общей отапли-

ваемой галереей.  

В соответствии с принятой схемой водоотведения г. Ноябрьск подача сточных вод от 

города осуществляется главной канализационной насосной станцией (ГКНС) по двум тру-

бопроводам. Канализационные очистные сооружения включают в себя блоки очистных 

сооружений КОС-15 и КОС-30. Пусковой комплекс КОС-15 введен в эксплуатацию в 1990 

г., 1996 г. введен в эксплуатацию блок КОС-30. Сточные воды последовательно проходят 

приемную камеру, решетки и горизонтальные аэрируемые песколовки. Задержанный в 

песколовках песок, с определенной периодичностью выгружается в песковые бункера, и 

по мере их заполнения вывозится на песковые площадки. Механически очищенные сточ-

ные воды распределяются на два потока: через накопительную емкость в напорном ре-

жиме на КОС-15 и в самотечном режиме на КОС-30. Сточные воды поступают в аэротен-

ки, и далее на осветление во вторичные отстойники, встроенные в аэротенки. Подача 

возвратного ила из вторичных отстойников в аэротенки осуществляется при помощи эр-

лифтов. Осветленная вода в самотечном режиме поступает в здание барабанных сеток, а 

затем на доочистку на фильтрах с ершовой загрузкой. Обеззараживание очищенных 

сточных вод производится гипохлоритом натрия. Обеззараживанию подвергаются только 

сточные воды блока КОС-15. 

Избыточный активный ил после вторичных отстойников в самотечном режиме сбра-

сывается на иловые карты для обезвоживания в естественных условиях.  

Сброс сточных вод после очистки предусмотрен двумя выпусками в р. Янга-Яха 

(бассейн реки Пур) – водоем второй рыбохозяйственной категории. Расстояние от кана-

лизационных очистных сооружений до места сброса – 570 м. Тип выпусков – сосредото-

ченные, по месту расположения – береговые. Расстояние от береговой линии до точки 

сброса – 1 м. Уровень места сброса от поверхности воды – 0,3 м. Расстояние между 

сбросами – 240 м. Контрольный створ для выпуска КОС-15 - расстояние от выпуска 170 м. 
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Контрольный створ для выпуска КОС-30 – расстояние от выпуска – 500 м. 

Река Янга-Яха относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный 

участок реки – Пур, речной подбассейн реки отсутствует. Речной бассейн реки – Пур. 

Длина реки составляет 33,25 км. Расстояние от устья до места водопользования – 0,6 км. 

Площадь водосбора – 232 м2. Максимальная глубина – 1 м, минимальная – 0,5, коэффи-

циент извилистости реки – 1,6. Скорость течения реки: максимальная – 0,58 м/с, мини-

мальная – 0,25 м/с.   

В соответствии с пунктом 2, подпунктом «в» пункта 7 Правил отнесения водных объ-

ектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показате-

лей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2019г №1379, отне-

сена к категории «В» водного объекта. 

 В таблице 2.2 представлен утвержденный норматив допустимого сброса веществ в 

р. Янга-Яха. 

Таблица 2.2. 

п.п. Наименование веществ Ед. изм. НДС 

КОС-15 

НДС 

КОС-30 

Класс опасности 

1 Взвешенные вещества мг/дм
3
 5,69 5,69 - 

2 Сухой остаток мг/дм
3
 430,75 536,28 - 

3 Аммоний ион мг/дм
3
 0,5 0,5 4 

4 Нитрит-ион мг/дм
3
 0,08 0,08 - 

5 Нитрат-ион мг/дм
3
 40 40 - 

6 Фосфор фосфатов мг/дм
3
 0,065 0,065 4э 

7 Хлориды мг/дм
3
 125,56 177,25 4 

8 Железо общее мг/дм
3
 0,1 0,1 4 

9 АПАВ мг/дм
3
 0,1 0,1 4 

10 БПКполн мг/дм
3
 3 3 - 

11 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 0,05 3 

12 рН ед. 6,5-8,5 6,5-8,5 - 

В таблице 2.3. представлен утвержденный норматив допустимого сброса микроорга-

низмов в р. Янга-Яха. 

Таблица 2.3 
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№ 

п.п. 

Показатели по видам микроор-

ганизмов 

Размерность Допустимое содержа-

ние 

НДС  

КОС-15 

НДС 

КОС-30 

1 Общее колиформные бактерии КОЕ/100 мл 1000 7638540000 7883750000 

2 Коли-фаги БОЕ/100 мл 10 76385400 78837500 

3 Возбудители инфекционных за-

болеваний 

отс. отс. отс.  

4 Жизнеспособные яйца гельмин-

тов 

- Не должны содер-

жаться в 25 литрах 

воды 

-  

5 Жизнеспособные цисты пато-

генных кишечных простейших 

отс. отс. отс.  

6 Термотолерантные колиформ-

ные бактерии 

КОЕ/100 мл 1000 763854000 788375000 

 

На основании результатов обследования можно смело говорить о том, что очистные 

сооружения находятся практически в аварийном состоянии по причине физического изно-

са. Дальнейшая их эксплуатация невозможна без реконструкции и модернизации техно-

логического процесса очистки стоков. 

Запорно-регулирующая арматура находится в неудовлетворительном состоянии, 

местами отсутствует и требует полной замены. В связи с этим вывести из технологиче-

ского процесса отдельно размещенные емкостные сооружения для планово-

предупредительного, текущего и капитального ремонта весьма затруднительно. 

Ступень грубой механической очистки не реализована, о чем свидетельствуют пла-

вающие нерастворимые загрязнения на всех этапах очистки. Необходимо предусмотреть 

механическую очистку стоков в новом здании решеток с последующей промывкой и обез-

воживанием отбросов и песка. Технологические трубопроводы, сборно-

распределительные каналы существующих емкостных сооружений имеют критический 

аварийный износ и не способствуют нормальной работе сооружений. Необходима замена 

трубопроводов и лотков. 

Блок биологической очистки не реализован должным образом по причине неравно-

мерности распределения аэрируемой зоны, что является нарушением СП 32.13330.2021 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». Необходимо предусмотреть мероприятия 

по осуществлению данной ступени очистки с использованием технологически пригодных 

емкостных сооружений, после их реконструкции и модернизации. 

Контрольно-измерительные приборы отсутствуют или находятся не в исправном со-

стоянии. Это не позволяет настроить оборудование на необходимый параметр работы, в 

следствии чего нарушается весь технологический процесс очистки сточных вод. Автома-
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тизация технологического процесса реализована на минимально-необходимом уровне, 

что является дополнительным фактором, способствующим увеличению риска возникно-

вения аварии и чрезвычайной ситуации на очистных сооружениях. 

Необходимо заменить существующие КИПиА, с добавлением необходимого количе-

ства приборов. 

Процент износа насосного и компрессорного оборудования колеблется в пределах 

50-60%, необходимо выполнить замену установленных насосных агрегатов на оборудо-

вание с меньшей установочной мощностью и возможностью частотного регулирования. 

Эти мероприятия позволят существенно снизить энергопотребление. 

Существующие системы приточно-вытяжной вентиляции имеют значительный износ 

и местами не справляются с задачей по поддержанию требуемой кратности воздухооб-

мена. 

На данный момент очистные сооружения не в состоянии обеспечить качество очист-

ки сточных вод до нормативны показателей и ПДК. 

После проведения мероприятий по технологическому обследованию сделан вывод о 

целесообразности реконструкции и модернизации каждой ступени очистки и демонтаже 

непригодных к эксплуатации сооружений, зданий и оборудования. Реконструкцию и мо-

дернизацию производить поэтапно, без вывода из работы всего комплекса очистных со-

оружений. При модернизации восстановленных емкостных сооружений предусмотреть 

многоступенчатую схему включающую: механическую очистку, биологическую очистку, 

разделение ила и воды, обеззараживание и доочистку, с последующим использованием 

воды на технические нужды. 

Непрерывность процесса очистки должна обеспечиваться дублированием основных 

узлов/линий и насосного оборудования (установленный резерв), поддержанием склада 

изнашиваемых запчастей. 
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Рис.2 - Площадка канализационных очисткных сооружений г. Ноябрьск 
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3. ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ НАМЕЧАЕМОЙ ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современные технологические требования к очистным сооружениям требуют обес-

печения глубокой биологической очистки сточных вод с удалением отдельных видов за-

грязнений, прежде всего биогенных элементов, соединений азота и фосфора. 

Для многих существующих канализационных очистных сооружений (КОС) в Россий-

ской федерации на сегодняшний день характерно снижение расхода сточных вод и кон-

центраций загрязняющих примесей по сравнению с проектными показателями.  На пер-

вый взгляд, кажется, что это создает предпосылки для более высокой эффективности ра-

боты очистных сооружений.  Однако такое представление не соответствует действитель-

ности, так как традиционная технология очистки сточных вод в аэротенках направлена на 

удаление БПК и взвешенных веществ, а окисление аммонийных и фосфорсодержащих 

соединений без реконструкции системы биологической очистки не происходит. 

При проектировании канализационных очистных сооружений ранее, учитывались 

только два показателя: БПКполн и взвешенные вещества (ВВ). При этом не предусматри-

валась очистка сточных вод от соединений азота и фосфора. Современные требования, 

предъявляемые к очистке городских сточных вод, предполагают, что очистка от этих эле-

ментов необходима. 

Существующие канализационные очистные сооружения г. Ноябрьск не способны 

выполнить данные требования, по окислению аммонийных и фосфорсодержащих соеди-

нений, поэтому для их реконструкции требуется разработка новой технологической схемы 

очистки сточных вод, их обеззараживания и обработки осадка с минимальными затрата-

ми на строительно-монтажные работы. 

При этом планируется достичь качества очистки сточных вод для сброса их в р.Янга-

Яха. 

Технологическая цепочка очистки сточных вод г. Ноябрьск должна включать следу-

ющие узлы:  

• Механической очистки;  

• Усреднения сточных вод;  

• Биологической очистки;  

• Сооружения доочистки сточных вод;  

• Реагентное удаление фосфора;  

• Обеззараживания очищенных сточных вод;  

• Обезвоживания осадка.  
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При этом сооружения механической очистки, усреднения и механического обезвожи-

вания осадка отличаются только в аппаратном оформлении. Принципиальные отличия 

имеют сооружения биологической очистки, которые могут быть реализованы по классиче-

ской схеме, аналогично действующему объекту, или по технологии MBR с использовани-

ем мембранного илоразделения. С целью выбора наиболее эффективной технологии 

был произведен анализ принципиальных схем классической очистки и MBR, произведено 

технико-экономическое обоснование и выполнен выбор наиболее подходящей технологи-

ческой схемы очистки. 

 

3.1. Варианты реконструкции очистных сооружений 

К рассмотрению приняты три варианта (схемы) работы очистных сооружений: 

0 вариант – отказ от деятельности. На данный момент очистные сооружения не в 

состоянии обеспечить качество очистки сточных вод до нормативны показателей и ПДК. 

Данный вариант невозможен в рамках действующего законодательства, а именно:  

‒ ст. 35 и 56. Водного кодекса РФ; 

‒ п. п. 4.1.1., 5.2, 6 СаНПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объек-

тов»; 

‒ Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.16 г. №552 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственно-

го значения» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 13.01.17 г. Рег. №45203). 

  

1 вариант – «классическая» технологическая схема в которой активный ил находит-

ся в свободно-плавающем виде, а для илоразделения используется гравитационный 

принцип во вторичном отстойнике: 
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2 вариант - сооружения могут быть выполнены по методу MBR, где для илоразде-

ления используются мембранные элементы, фильтрующие иловую смесь через волокна 

мембраны. При этом мембранный биореактор исключает необходимость устройства вто-

ричных отстойников и сооружений доочистки 

 

Ниже приведено технико-экономическое сравнение возможных Технологических 

схем очистки. 

Сравнение технологий «Классика» - «МБР» 

№ Параметр Классика МБР ВЫВОД 

1 Объем емкостей Доза ила в 

аэротенках 

3 г/л 

Доза ила в 

аэротенках до 

9 г/л 

Объемы сооружений при MBR существенно 

меньше 

2 Периодичность заме-

ны оборудования 

(глобальное ТО с 

остановкой произ-

водства) 

Только пе-

риодический 

ремонт 

 

Замена мем-

бранных эле-

ментов через 

5 – 10 лет 

Риск износа мембранных элементов при по-

вышении давления или неправильной эксплуа-

тации 

3 Надёжность работы Выше Ниже Классическая схема очистки более надёжная 

при выделении нескольких технологических 

линий. При выходе из строя оборудования 

вторичного отстаивания, процесс седимента-

ции может происходить естественным обра-

зом.  

Выделение линий в МБР существенно дороже, 

а работа через одну линию создаёт риски, что 

при выходе из строя мембранного элемента 

прекратится процесс илоразделения 

4 Доза ила в биологи-

ческой очистке 

2-3 г/л До 12 г/л При классической схеме очистки невозможно 

поддерживать дозу ниже, т.к. ил не сможет 

оседать во вторичных отстойниках 

При МБР вторичных отстойников нет – ил раз-

деляется под давлением через мембраны, по-

этому ему не нужно оседать. 
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№ Параметр Классика МБР ВЫВОД 

5 Вынос ила Возможен 

  

 

Практически 

невозможен 

 

При Классике ил может выноситься из отстой-

ника при всплытии, при высоком иловом ин-

дексе и пр. 

При МБР мельчайшие поры мембраны ил не 

пропускают. Вынос невозможен 

6 Эффективность 

очистки 

Ухудшение 

из-за выно-

са ила 

 

Высокое ка-

чество филь-

трата 

 

Т.к. мембраны физически не пропускают через 

себя взвешенные вещества и ил, то качество 

осветленной воды через них является 

наилучшим. 

В классической схеме также можно добиться 

хороших показателей очистки, если не будет 

выноса из вторичного отстойника и очистные 

сооружения будут грамотно эксплуатироваться 

7 Стоимость оборудо-

вания 

Ниже 

 

Выше 

 

Закупочная стоимость мембранных методов 

очистки, как правило, выше, чем у Классики. 

Кроме того, создаются риски нерегламентного 

выхода из строя мембран и необходимости 

непредвиденной замены 

8 Стоимость эксплуа-

тации 

Ниже 

 

Выше 

 

Стоимость замены мембран достаточно высо-

кая и для их замены возможно потребуется 

привлечение высоквалифицированных специ-

алистов от Поставщика.  

Кроме того, при мембранном илоразделении 

требуется установка насосов повышенной 

мощности для создания трансмембранного 

давления внутри мембраны. 

9 Возможность исполь-

зования технической 

воды 

Да Да При обоих схемах возможно достичь качестве 

технической воды для использования в обо-

ротных системах, но, если в Классической 

схеме произойдет вынос ила, то он может при-

везти к зарастанию емкостей технической во-

ды, а также к ухудшению качества самой воды. 

МБР позволяет иметь стабильное наилучшее 

качество технической воды 

10 Возможность исполь-

зования в процессе 

реконструкции дей-

ствующих очистных 

сооружений г. Но-

ябрьска 

Да Да, но с огра-

ничениями 

Сооружения по классической схеме могут быть 

построены в пределах действующей площадки 

по потоковому принципу путём поочередной 

реконструкции существующих емкостей. 

Сооружения МБР требуют устройства насос-

ных станций, реагентных хозяйств и новых 
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№ Параметр Классика МБР ВЫВОД 

11 Возможность рекон-

струкции без оста-

новки технологиче-

ского процесса 

Да Нет воздуходувок и не могут быть интегрированы в 

существующую схему без существенной ре-

конструкции сооружений, демонтажа старых 

емкостей и строительства дополнительных 

сооружений. 

 

На основании вышеизложенного была принята «классическая» технологическая 

схема, т.к. она может быть использована в процессе реконструкции без остановки техно-

логического процесса. Кроме того, решение по использованию «классической» схемы бо-

лее бюджетное с т.з. капитальных и эксплуатационных затрат. Также классическая схема 

очистки существенно проще при эксплуатации, что также является дополнительным фак-

тором для выбора. 

Классическая схема требует устройство узла доочистки сточных вод для удаления 

остаточных взвешенных веществ. 

 

3.2. Основные мероприятия по реконструкции 

В данном разделе представлены мероприятия, направленные на улучшение каче-

ства очистки. Проведение этих мероприятий, прежде всего, связано с достижением опти-

мального режима работы станции.  

Для повышения эффективности работы КОС г. Ноябрьск разработан план мероприя-

тий исходя из расчетного расхода сточных вод 30 000 м3/сут.  

К мероприятиям по реконструкции и техническому перевооружению очистных соору-

жений относятся:  

1. Строительство корпуса механической очистки сточных вод в составе:  

• приемной камеры;  

• установки грубой очистки сточных вод;  

• комбинированные установки механической очистки.  

2. Реконструкция существующих усреднителей (2 шт.) с организацией механического 

перемешивания. Строительство насосной станции перекачки усредненных сточных вод 

на блок аэротенков.  

3. Модернизация узла биологической очистки в режиме нитрификации и денитрифи-

кации: 

• строительство новых аэротенков с выделением бескислородных и аэробных зон и 

вторичных отстойников;  

• замена воздуходувок на новые менее энергоемкие агрегаты;  
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• установка резервуара избыточного ила с механическим перемешиванием.  

4. Модернизация узла доочистки и организация узла обеззараживания сточных вод, 

в здании существующих барабанных сеток и фильтров с ершовой загрузкой на КОС-30):  

• блок доочистки на базе безнапорных самопромывных дисковых фильтров;  

• лотковые модули УФ- обеззараживания сточных вод;  

• устройство резервуар технической воды;  

• насосное оборудование для подачи технической воды на промывку основного тех-

нологического оборудования и проведения очистки оборудования при ТО. 

5. Организация узла механического обезвоживания осадка, в здании существующих 

барабанных сеток и фильтров с ершовой загрузкой КОС-30: 

• отделение механического обезвоживания осадка на ленточных фильтр-прессах;  

• организация узла приготовления и дозирования рабочего раствора флокулянта.  

6. Организация узла санитарного обеззараживания осадка в здании существующих 

барабанных сеток и фильтров с ершовой загрузкой КОС-30:  

• насосы-дозаторы овицидного препарата;  

• склад для хранения овицидного препарата.  

7. Организация узла химического осаждения фосфора, в здании существующих ба-

рабанных сеток и фильтров с ершовой загрузкой КОС-30:  

• установка оборудования приготовления и дозирования реагентного удаления фос-

фора на базе железосодержащих коагулянтов.  

8. Замена насосного оборудования, установка приборов контроля и учета технологи-

ческих процессов вдоль всей технологической линии очистки сточных вод.  

Указанные мероприятия предполагается выполнять поэтапно без остановки работы 

существующих сооружений. 

 

3.3 Описание предлагаемой технологической схемы очистки сточных вод и обра-

ботки осадка 

Принципиальная технологическая схема представлена на рисунке 3 на котором от-

ражена многоступенчатая схема очистки сточных вод и образующиеся основные потоки. 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

21 

 

Рис. 3 - Принципиальная технологическая схема   
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Прием и механическая очистка 

Сточные воды от жилых, общественных зданий и предприятий города в напорном 

режиме от ГКНС по двум трубопроводам подаются в здание механической очистки в при-

емную камеру. Приемная камера представляет собой железобетонную емкость полезным 

объемом ≈ 38м3, предназначенную для приема и гашения напора поступающих сточных 

вод. Из приемной камеры сточные воды в самотечном режиме по железобетонным лот-

кам поступают на стержневые циклические решетки грубой очистки Huber RakeMax.  

 

 

 

Рис. 4  - Стержневая циклическая решетка грубой очистки Huber RakeMax 

Удаление крупных загрязнений из сточных вод с помощью решётки Huber RakeMax, 

установленной в канале, происходит в автоматическом режиме. Очистка решетки осу-

ществляется в зависимости от предустановленного времени включения, либо по дости-

жении максимального уровня в канале перед решеткой. Очищающие элементы крепятся 

с обеих сторон к цепи, приводимой в движение через шестерни, жестко соединенные с 

приводным двигателем. Очищающие элементы, состоящие из гребёнки и её основания, 

закрепленного к цепи болтами.  

В состав устройства входят следующие элементы: 

 решётка с соответствующими стержнями, включая соединительные профили; 
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 фартук решётки с жёлобом для выгрузки отбросов, расположенный над стерж-

нями решётки, со съёмным кожухом из нержавеющей стали; 

 очищающие элементы, состоящие из гребёнки и её основания, с болтовыми 

креплениями и возможностью замены;  

 транспортировочные цепи, перекинутые через верхние и нижние шестерни, 

расположенные в боковых направляющих; 

 приводной двигатель с защитой от перегрузок;  

 каркас решётки с листовой обшивкой для установки рабочего механизма;  

 шестерни крепятся на износостойких керамических подшипниках, не требующих 

ухода.  

 Преимущества стержневой циклической решетки: 

 очень низкие гидравлические потери одновременно при высокой эффективно-

сти удаления отбросов; 

 компактные размеры установки с малой высотой над верхом канала; 

 решетка заключена в легко демонтируемый кожух; 

 решетка представляет собой самонесущую стальную конструкцию, может быть 

легко извлечена из канала для обслуживания; 

 все контактирующие с водой детали и узлы выполнены из протравленной, ме-

тодом полного погружения, нержавеющей стали;  

 высокая производительность задерживаемым отбросам; 

  очищающие элементы являются взаимозаменяемыми. 

Отбросы с стержневых циклических решеток выгружаются в моечный пресс Huber 

WAP, в котором они отмываются от органики, прессуются, а также обезвоживаются перед 

выгрузкой в накопительный контейнер с последующим вывозом на полигон ТБО. 

 

 

Рис. 5 - Моечный пресс для отбросов Huber WAP 
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Загрузка отбросов в моечный пресс производится непосредственно с решеток, через 

приемную воронку. Прочный транспортировочно-прессующий шнек продвигает непромы-

тые отбросы в зону промывки, в которую автоматически подается промывная вода (тех-

ническая вода). В зоне промывки отбросы подвергаются целенаправленному сильному 

перемешиванию, возникающая турбуленция водного потока способствует хорошему от-

делению суспендированных органических веществ и таким образом происходит тщатель-

ная промывка отбросов. Интенсивность и цикл промывки могут свободно регулироваться. 

После промывки отбросы транспортируются шнеком в закрытую восходящую трубу в зону 

прессования. В данной зоне прессующий шнек прессует промытые отбросы до 35-45% 

сух. вещества. Отжатая, богатая органикой вода, протекает через фильтровочную решет-

ку шнека и восходящей трубы и затем возвращается в поток сточных вод. Поддон для 

сбора отжатой воды под прессом может быть оснащен автоматическим устройством про-

мывки. Промытые и обезвоженные отбросы сбрасываются в контейнер через коническую 

выгружную трубу. 

Преимущества моечного пресса для отбросов: 

 обезвоживание отбросов до 45 % сух. вещества; 

 сокращение веса, объема и затрат на утилизацию отбросов до 75 %; 

 производительность по отбросам от 1 до 12 м3/ч; 

 установка выполнена из нержавеющей стали; 

 загрузка отбросов, может осуществляться от нескольких решеток. 

После очистки от грубых примесей сточные воды поступают на комбинированные 

установки механической очистки Rotamat Rо5. Помимо тонкой фильтрации сточных вод 

от механических включений на данном этапе происходит задерживание песка в горизон-

тальной песколовке с продольной аэрацией, а также происходит отделение жира, плава-

ющих веществ и нефтепродуктов. Задержанные отбросы перед выгрузкой в накопитель-

ный бункер отмываются от органики, затем прессуются, а также обезвоживаются.  
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Рис. 6 - Комбинированная установка механической очистки Huber Rotamat Rо5 

 

Поток, поступающий в комбинированную установку, последовательно проходит сле-

дующие узлы:   

1. Барабанная решетка тонкой фильтрации со встроенной системой обезвоживания 

и выгрузки отбросов. Удаление отфильтрованных отбросов из потока сточных вод, их 

промывка и транспортировка отбросов в фильтрующей корзине осуществляется спираль-

ным шнеком с одновременной очисткой фильтрующей поверхности барабана износостой-

кими щетками. Обезвоженные до 55% влажности отбросы собираются в шнековый транс-

портер и сбрасываются через шахту в накопительный бункер. Барабанная решетка обо-

рудована системами автоматической промывки шнека и зоны прессования, а также инте-

грированной системой для промывки отбросов от органики. Промывная вода и органика 

возвращаются в поток сточных вод.  

2. Аэрируемая песколовка, со встроенной горизонтальным шнеком для транспорти-

ровки песка в нижней части песколовки. Эффективность удаления частиц песка размером 

0,2 – 0,25 мм составляет 90%. Выгрузка песчаной пульпы осуществляется насосам. 

3. Жироловка с лотком шириной 400 мм размещена вдоль всей длины песколовки, 

отделенным от песколовки погружной стенкой с прорезями. Аэрация песколовки и возни-

кающий циркуляционный поток способствуют сбору жира, нефтепродуктов и жироподоб-
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ных загрязнений на поверхности воды в камере жироловки. Плавающий слой жира соби-

рается подвижным скребком и отводится в расположенный в торце установки накопи-

тельный резервуар. Собранный жир и нефтепродукты с помощью насоса подается в шнек 

выгрузки отбросов. 

4. Вспомогательное насосное оборудования: насос удаления жира и насос выгрузки 

песка. 

Песок из песколовки выгружается на установку промывки песка Huber RoSF 4, где 

происходит его отмыв от органики, с последующем его обезвоживанием перед выгрузкой 

и песковой бункер.  

 

Рис. 7 - Установка промывки песчаной пульпы Huber RoSF 4 

 

Вымывание органических включений в “вихревом слое” песка осуществляется с по-

мощью восходящего потока промывной воды. Промывке способствует дополнительно 

мешалка, вращающаяся с малой скоростью.  Тем самым достигается разделение компо-

нентов разной плотности - органических и минеральных. Выгрузка промытого песка при 

его одновременном статическом обезвоживании осуществляется с помощью шнека. Шнек 

вращается в прерывистом режиме в зависимости от количества поступающего песка. Ко-

личество поступающего песка определяется датчиком. Промывные воды направляются в 

голову сооружений. 

Основное технологическое и вспомогательное оборудование ступени механической 

очистки сточных вод, размещается в цехе механической очистки нового здания решеток. 

 

Усреднение сточных вод 

Сточные воды прошедшие полную ступень механической очистки в самотечном ре-
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жиме поступают в усреднители, в которых сглаживания неравномерности подачи стоков 

перед подачей на сооружения биологической очистки, доочистки и обеззараживания. 

Существующие на площадке емкости усреднителей имеют общий полезный объем ≈ 

7500 м3, что составляет 25% от суточного притока (30000 м3/сут). 

Для гомогенизации объема и предотвращения оседания и накопления осадка, в 

усреднитель монтируются погружные мешалки, которые включаются в работу в автома-

тическом режиме в зависимости от установившегося уровня. 

Отвод усредненных сточных вод осуществляется сухо-установленными насосными 

агрегатами, расположенными в помещении машинного зала блока усреднителей. Насос-

ные агрегаты оборудуются частотными преобразователями и работают в автоматическом 

режиме.  

 

Биологическая очистка 

После усреднения механически очищенных сточных вод по качественному и каче-

ственному составу, сточная вода подается на биологическую очистку в аэротенк-

отстойник. В аэротенках происходит окисление органических веществ (углерода) а также 

удаление аммонийного азота и органических азотсодержащих соединений с использова-

нием процессов нитрификации и денитрификации.  

Вместо существующих на сегодняшний день аэротенков, имеющих значительный 

физический износ, в процессе реконструкции будут возведены новые емкостные соору-

жения. Каждый новый аэротенк будут представлять собой металлический резервуар-

вытеснитель круглого исполнения Ø 22,5м и рабочим уровнем воды не более 6 м, в кото-

ром выделены аноксидная зона и аэробная зона посредство разделяющей емкость пере-

городки. Пода сточных вод на биологическую очистку осуществляется в приемное отде-

ление аэротенка, в который также организована подача внешнего рецикла иловой смеси. 

На входе в аэротенк создаются анаэробные условия для реализации процесса денитри-

фикации нитратов, поступающих вместе с внутренним рециркуляционным потоком (пред-

включенная денитрификация). В анаэробную зону организован рецикл из аноксидной зо-

ны. В результате этого процесса происходит удаление азота в газообразной форме. 

Внутренняя рециркуляция между зонами осуществляется с помощью низкооборотного 

осевого насоса, установленного в конце аэробной зоны аэротенка. В зоне денитрифика-

ции перемешивание реакционного объема обеспечивается погружными мешалками. 
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Рис. 8 - Рециркуляционный осевой насос 

 

В аэробной зоне обеспечиваются условия для удаления остаточных органических 

загрязнений и нитрификации. Эта зона оборудована мелкопузырчатой системой аэрации 

на базе мембраны EPDM. Аэратор представляет собой аэрирующий модуль с кольцеоб-

разным диспергатором, имеющим центральное отверстие для прохода воды.  Выполне-

ние диспергатора кольцеобразным позволяет воде вместе с находящимся на дне аэро-

тенка илом подниматься сквозь центральное отверстие (эрлифтный эффек), что способ-

ствует турбулизации потока на поверхности воздушных пузырьков и, тем самым, ускоре-

нию процессов насыщения воды кислородом. Вторым следствием наличия отверстия для 

прохода воды внутри кольцевого аэратора является изменение структуры водовоздушно-

го факела, который практически не сжимается.  Вследствие этого коалесценция воздуш-

ных пузырьков существенно ослабевает и коэффициент массопередачи возрастает. 

 

 

Рис. 9 - Дисковый аэратор 

 

Зона нитрификации оборудована датчиком измерения растворенного кислорода, ко-

торый служат для регулирования производительности подачи кислорода от воздуходув-

ных агрегатов. 

Воздуходувки планируется оборудовать частотными преобразователями для регу-

лирования расхода воздуха в зависимости от необходимой потребности внесения кисло-
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рода на ступень биологической очистки. В качестве воздуходувного оборудования плани-

руется применить агрегаты марки AERZEN с трехлопастным ротором и системой гашения 

внутренних пульсаций, оснащенных шумозащитным кожухом, предохранительным клапа-

ном и встроенным глушителем на линии нагнетания. 

Для более эффективной работы воздуходувных агрегатов на магистральных напор-

ных воздуховодах устанавливаются датчики измерения давления, позволяющие опера-

тивно отслеживать и контролировать состояние оборудования, и напорных магистралей.  

 

 

Рис. 10 - Воздуходувка AERZEN в исполнении с шумозащитным кожухом. 

 

В случае большого содержания в сточных водах соединений фосфора, дополни-

тельно, помимо биологического метода удаления фосфора, предусматривают возмож-

ность химического осаждения и вывода нерастворимых соединений вместе с избыточным 

илом. 

 

Вторичное отстаивание 

Иловая смесь из аэротенков подается во вторичные отстойники, в которых происхо-

дит гравитационное разделение биологически очищенных сточных вод и активного ила.  

Часть задержанного в отстойниках активного ила подается на внешний рецикл в аэротенк 

(возвратный ил), а избыток ила направляется на сгущение. 

Поток иловой смеси в отстойник поступает через переливные окна, расположенные 

в верхней части разделяющей перегородки между аэротенком и отстойником, и далее 

проходит под полупогружной перегородкой. Попадая в тело отстойника скорость потока 

жидкости существенно снижается, что способствует к достижению оптимального процес-

са отстаивания. Важной составляющей данного процесса является равномерность пода-
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чи сточных вод биологическую на очистку, таким образом гидравлическая нагрузка на 

вторичный отстойник будет неизменной с течением времени, что в свою очередь исклю-

чает возможность выноса оседающей взвеси в сторону выпускного коллектора. Соответ-

ственно при соблюдении постоянной гидравлической нагрузки работающего отстойника 

будет способствовать нормальному протеканию процесса осаждения, а изменение гид-

равлического режима будет способствовать созданию условий образования погрешности 

ожидаемого эффекта осаждения на 20-30%. 

Выпавший в осадок активный ил равномерно удаляется на ступень сгущения, тем 

самым не нарушает постоянной гидравлической нагрузки на вторичный отстойник. 

Всплывающие на поверхность зеркала воды вещества удаляются при помощи устройства 

представляющего собой воронку и погружной насос с гибким шлангом, закрепленного на 

поплавках.  

  

 

Рис. 11- Устройство удаления плавающих веществ 

 

Удаление плавающих веществ осуществляется по необходимости, с малым расхо-

дом плавающие вещества подаются на ступень сгущения, и не оказывают влияния на 

гидравлическую нагрузку вторичного отстойника. 

Осветленная вода, проходя полупогружную перегородку на выходе из отстойника 

собирается в водосборный лоток с регулируемой зубчатой кромкой, и далее в самотеч-

ном режиме отводится на доочистку по сборному коллектору. 

 

Доочистка сточных вод 

После вторичного отстаивания осветленные сточные воды проходят доочистку на 

самопромывных дисковых фильтрах Huber RоDisc. На данном этапе происходит удале-

ние остаточных взвешенные веществ после вторичных отстойников.  
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Рис.12 - Самопромывной дисковый фильтр Huber RоDisc 

 

Самопромывной дисковый фильтр RoDisс представляет собой самотечную систему 

фильтрации. Сточные воды, подаваемые на очистку, попадают в горизонтальную трубу и 

оттуда протекают через отверстия фильтрующих дисков изнутри наружу. Сначала во 

время процесса фильтрации диски находятся в исходном положении. Взвешенные веще-

ства задерживаются на внутренней поверхности дисков, что приводит к постепенному за-

биванию полотна, в результате которого повышается разность давлений. Перелив обес-

печивает практически постоянный уровень воды в резервуаре. Уровень воды внутри дис-

ков повышается по мере забивания фильтрующих полотен. При достижении предвари-

тельно установленной максимальной разности давлений взвешенные вещества автома-

тически удаляются с поверхности фильтрующего полотна. Фильтрующее полотно очища-

ется с помощью форсунок. Взвешенные вещества удаляются путем медленного враще-

ния фильтрующих дисков в сочетании с воздействием струй воды высокого давления, ко-

торые осуществляют промывку без необходимости применения внешних источников во-

ды, так как для обратной промывки используется фильтрат. Распыляемая вода и взве-

шенные вещества собираются в желобе и отводятся в низ установки в осевом направле-

нии. Процесс фильтрации протекает непрерывно даже во время очистки фильтрующих 

дисков. 

Преимущества самопромывных дисковых фильтров: 

 высокая гидравлическая пропускная способность; 

 самотечная система подачи с низкими потерями, не требующая подачи сточных 

вод насосом; 
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 значительное снижение количества отфильтрованных твердых частиц, показа-

телей ХПК и БПК, фосфатов; 

 для очистки используется фильтрат, дополнительный подвод воды для про-

мывки не требуется; 

 непрерывная работа даже во время промывки. 

Задержанные взвешенные вещества во время промывки фильтров вместе с про-

мывными водами направляются в усреднитель. Доочищенные сточные воды, после 

фильтров, в самотечном режиме поступают на ступень обеззараживания. 

 

Обеззараживание сточных вод 

Очищенные сточные воды в самотечном режиме поступают на установку УФ-

обеззараживания канального типа, где модули с УФ-лампами размещенными непосред-

ственно в самотечном канале. Протекая сквозь УФ-модули сточные воды и содержащиеся 

в ней микроорганизмы подвергаются обработке УФ-излучением, для обеззараживания 

используется биологически активная область спектра ультрафиолетного излучения с 

длинной волны от 205 до 315 нм, называемая бактерицидным излучением.  

 

 

Рис. 13 - Установка УФ-обеззараживания канального типа 

 

Модули лампы отличаются прочной конструкцией, в которой оптимально учтены 

различные гидравлические условия, и которая обеспечивает длительный срок эксплуата-

ции. Компактное расположение ультрафиолетовых ламп позволяет сосредоточить энер-

гию в пределах небольшого пространства. В результате обеспечивается надежная дез-

инфекция даже при больших объемах потока и в сточных водах с низким коэффициентом 

пропускания ультрафиолетового излучения. 
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Система стеклоочистки оснащена специально разработанными тефлоновыми коль-

цами стеклоочистелей. Данная система не нарушает процесс дезинфекции и не требует 

применения химических препаратов. Режим работы стеклоочистителей может легко быть 

отрегулирован в соответствии с характеристиками сточной воды. Электронные пускоре-

гулирующие устройства (электронный балласт) и микропроцессорные модули, специаль-

но адаптированные с учетом характеристик ламп, способствуют повышению эффектив-

ности ультрафиолетовых ламп. Обеспечивается непрерывное регулирование мощности 

излучения с учетом изменения скорости потока и качественных характеристик сточных 

вод. Излучается именно такое количество энергии, которое требуется для надежной дез-

инфекции в конкретных условиях эксплуатации. Благодаря этому не только экономится 

электроэнергия, но и увеличивается срок службы лампы. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды по существующему сбросному трубо-

проводу отводятся на сброс в водоем. Часть очищенной воды направляется в резервуар 

технической воды, для последующих технических нужд канализационных очистных со-

оружений – для промывки основного технологического оборудования, приготовления реа-

гентов и отмывки оборудования во время технического обслуживания и ремонта. Для со-

здания заданных показателей давления в промывном трубопроводе предусматривается 

станция повышения давления, осуществляющая отводы воды непосредственно из резер-

вуара технической воды. 

 

Обработка осадка 

В ходе биологической очистки образуется избыточный активный ил, обусловленный 

приростом биомассы. Избыточный ил подлежит гравитационному уплотнению и механи-

ческому обезвоживанию. 

Гравитационное уплотнение реализуется в 2-х илоуплотнителях работающих со 

смещением фаз: прием, уплотнение, удаление надиловой воды, подача на обезвожива-

ние.  

Илонакопитель представляет собой резервуар оборудованный лопастной мешалкой 

для гомогенизации поступающего ила. Гравитационное сгущение и уплотнение ила про-

исходит при выключенной мешалке, в то время как избыточный ил подается в верхнюю 

зону приемного распределительного стакана илонакопителя, далее иловая смесь дви-

жется вниз по распределительному стакану (вертикальной трубе) со скоростью потока 

равной 0,1 м/с к находящемуся в нижней зоне стакана раструбу. На выходе из раструба 

распределительного стакана скорость потока становится менее чем 0,1 м/с, при этом 

траектория движения воды меняется с нисходящей на восходящую, что также способ-
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ствует естественному процессу оседания осадка. Поток воды, который движется вверх, 

по мере наполнения резервуара переливается через кромку водосборного лотка с зубча-

тым переливом и попадает в лоток, где собирается надиловая вода, которая отводится в 

усреднитель. Сгущенный ил забирается из илоуплотнителя сухоустановленным шнеко-

вым насосом и подается на ступень механического обезвоживания осадка. 

Перед обезвоживанием ил подвергается обработке раствором флокулянта для 

улучшения водоотдающих свойств. Для организации данного процесса используется 

насосы-дозаторы и станция приготовления рабочего раствора флокулянта. Станция при-

готовления рабочего раствора флокулянта предназначена для непрерывного приготовле-

ния 0,1%-ного раствора флокулянта. Станция представляет собой трех-камерную емкость 

из полипропилена, оборудованную мешалками, загрузочной воронкой, шнеком дозирова-

ния и может работать как с концентрированным жидким флокулянтом, так и с сухим гра-

нулированным продуктом. Для приготовления рабочего раствора флокулянта может ис-

пользоваться как техническая, так и водопроводная вода. Приготовление и дозирование 

осуществляется в автоматическом режиме. 

 

Рис. 14 - Станция приготовления раствора флокулянта 

 

Смешанный с раствором флокулянта осадок, влажность осадка 98% подается на 

сгуститель ленточного пресса, в котором осадок предварительно сгущается и только по-

том проходит через зоны обезвоживания ленточного пресса. На сгуститель поступает 

осадок с влажностью 98%, где сгущается до влажности ок. 95%. Затем осадок попадает 

на пресс, где производится процесс обезвоживания до влажности 80% и ниже. 
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Рис. 15 - Ленточный фильтр-пресс для обезвоживания осадка Huber B-PRESS 

 

Ленточный пресс для обезвоживания осадка Huber B-PRESS имеет высокоэффек-

тивную зону предварительного обезвоживания с ворошителями, зону изгиба, и два пер-

форированных обезвоживающих вала для оптимальной предварительной очистки и 

уплотнения флокулированного осадка.  Пройдя предварительную обработку осадок под-

вергается максимальному давлению в последующей зоне высокого давления, которая 

оснащена уменьшающимися в диаметре прессующими валами (4, 6, 8 или 10 вала). Пре-

имуществом данной системы обезвоживания является то, что для сгущения и последую-

щего обезвоживания необходима только одна точка подачи флокулянта. 

 

Рис. 16 - Зона прессования ленточного фильтр-пресса Huber B-PRESS 
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Для промывки ленты сгустителя и пресса используется фильтрат, который подается 

при помощи промывного насоса, установленного возле пресса. В качестве резерва при 

проведении пусконаладочных работ, к прессу также подводится техническая вода по тру-

бопроводу В3. 

Обезвоженный осадок от ленточных прессов влажностью ок. 80% выгружается в 

накопительный бункер при помощи шнекового транспортёра, который затем вывозится на 

полигон ТБО. 

Фильтрат и промывные воды отводятся в усреднитель. 

 

Описание автоматизированных систем, используемых в производственном 

процессе 

Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления (АСУ) предполагает 

периодическое присутствие обслуживающего персонала на технологических участках. 

АСУ предусматривает организацию локальных шкафов управления. Все технологическое 

оборудование может находиться в различных режимах управления: 

- автоматическое управление – функция управления лежит на АСУ, управление 

осуществляется от локальных систем автоматического управления (САУ) сформирован-

ных в шкафах управления. Сбор и передача данных на автоматизированное рабочее ме-

сто оператора (АРМ) осуществляется посредством общепромышленного контроллера, 

расположенного в шкафу мониторинга и диспетчеризации ШМ; 

- ручное управление – функция управления возложена на человека, управление 

осуществляется со шкафов управления «по месту» с графических панелей оператора или 

посредством кнопок и переключателей. 

Возможностями АСУ предусмотрена возможность управления в ручном режиме как 

«по месту» (с панелей оператора шкафов управления и диспетчеризации), так и дистан-

ционно (с АРМ операторов). 

Смена способа управления осуществляется путем перевода станций кнопками гра-

фических панелей или переключателей в соответствующее положение на шкафах управ-

ления. Автоматический режим управления является основным режимом работы. Ручной 

режим предназначен для проверки оборудования, пробных пусков, заполнения системы, 

устранения неполадок и т.п.   

Оператор выполняет: 

- периодический контроль состояния технологического оборудования, предупреди-

тельных и аварийных сигналов по объектам, а также данные измерений контрольно-

измерительных приборов; 
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- изменение уставок технологических параметров (по необходимости); 

- загрузку исходными материалами установок приготовления и подачи реагентов; 

- управление запорной арматурой (по необходимости). 

Необходимо проводить техническое обслуживание АСУТП в объеме и средствами, 

предусмотренными эксплуатационной документацией 

Система АСУ ТП представляет собой сложную распределенную систему сбора, об-

работки и представления информации. Система строится как многоуровневая, с выделе-

нием коммуникационной подсистемы и подсистемы управления. Система АСУ состоит из 

следующих уровней: 

Нижний уровень АСУ ТП (полевой уровень) – уровень, включающий датчики кон-

троля параметров (КИПиА), исполнительные устройства, управляемые электроприводы, 

средства комплектной автоматики оборудования. Пользователем системы на этом уровне 

должен являться эксплуатационный персонал, осуществляющий наладку, профилактиче-

ские работы и периодическое обслуживание технологического оборудования и локальной 

автоматики. 

Согласно принятой технологии объектами контроля и управления на нижнем уровне 

является: 

- комплектное технологическое оборудование очистки сточных вод производства 

HUBER, блоки приготовления и дозирования реагентов производства ProMinent;   

- комплектные установки с насосным оборудованием и шкафами управления;  

- приборы учёта и контроля технологических параметров. 

Средний уровень АСУ ТП (уровень процесса) – уровень функционирования автома-

тизированных систем управления, включающий программно-технические средства стан-

ций управления технологическим процессом на базе логических управляющих контрол-

леров. Пользователем системы на этом уровне должен являться эксплуатационный пер-

сонал, осуществляющий диагностику, ремонт и профилактические мероприятия.  

На уровне процесса реализованы следующие функции:  

- управления работой конкретного технологического оборудования для поддержания 

параметров процесса в заданных границах технологического регламента; 

- выбор и задание уставок режимов работы конкретных аппаратов; 

- дистанционное управление оборудованием в нормальном режиме;  

- соблюдение заданных технологических режимов; 

- сигнализация неисправностей, защита оборудования и процесса. 

Средний уровень реализован следующим образом. Сигналы с датчиков технологи-

ческих параметров и оборудования поступают на входы контроллера модулей вво-
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да/вывода, установленных в шкафах локальной автоматизации. В комплектных шкафах 

управления технологического оборудования предусмотрены контроллеры, которые реа-

лизуют заданные алгоритмы управления, формирует выходные управляющие сигналы, 

формирует пакеты данных и осуществляет коммуникацию с автоматизированным рабо-

чим местом оператора через контроллер сбора и передачи на АРМ диспетчерской ин-

формации, размещённого в шкафу мониторинга и диспетчеризации – ШМ.  

Сигналы от комплектных шкафов поступают на контроллер диспетчеризации как по 

цифровым интерфейсам Ethernet с протоколами Modbus RTU, Modbus TCP/ TCP/IP и Pro-

fibus DP, так и по проводным каналам посредством сигналов типа «сухой контакт». Все 

дискретные сигналы для диспетчеризации, предусмотренные производителями ком-

плектных шкафов, учитывались при проектировании и заведены на модули ввода/вывода 

контроллера шкафа диспетчеризации и мониторинга ШМ. 

Алгоритмы управления технологическим оборудованием, реализованные в про-

граммном обеспечении ПЛК, являются интеллектуальной собственностью компаний изго-

товителей комплектного оборудования.  

Комплектные шкафы управления и автоматизации оснащаются аппаратурой управ-

ления, защиты и сигнализации.  Сигналы состояния оборудования, текущие параметры 

технологического процесса отображаются на графических панелях оператора локальных 

шкафов управления.  

Верхний уровень АСУ ТП (уровень управления) – уровень функционирования авто-

матизированных технологических объектов, включающий шкаф мониторинга с контрол-

лером и персональную рабочую станцию (АРМ), принтер, управляющую сеть, соединяю-

щую уровень управления и уровень процесса. Пользователем системы на данном уровне 

должен являться оперативно-технологический персонал. 

На уровне управления система обеспечивает:  

- мониторинг рабочих и аварийных состояний насосного оборудования и частотных 

преобразователей, считывание статусов оборудования; 

- дистанционное запрет и разрешения работы комплектных установок (при необхо-

димости); 

- съём показаний и состояний измерительного оборудования; 

- квитирование ошибок и аварийных сообщений; 

- оперативный контроль и анализ хода технологического процесса и состояния обо-

рудования;  

- регистрацию параметров и предаварийных ситуаций;  

- целостность информации и баз данных;  
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- архивирование информации; 

- генерацию и печать технологических отчетов и предаварийных сообщений. 

Верхний уровень включает в себя АРМ диспетчера (оператора) с программным 

обеспечением визуализации SCADA Vijeo Citect. Рабочая станция устанавливается в спе-

циальном помещении – диспетчерской, с постоянным присутствием персонала. Рабочее 

место оснащается многофункциональным устройством для печати документов и архивов 

сообщений системы АСУТП. 

Используя стандартные сетевые промышленные решения, АСУТП может быть 

включена в состав других равнозначных и вышестоящих систем управления предприяти-

ем. Благодаря примененному способу реализации АСУТП не имеет ограничений по раз-

витию структуры и состава системы на всех трех уровнях. 

 

  



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

40 

4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

4.1. Климатическая характиристика района 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по близлежащей ме-

теостанции Тарко - Сале, согласно СП 131.13330.2020 Актуализированная версия СНиП 

23-01-99*. 

В физико-географическом отношении район работ входит в подзону северной тайги. 

Климат района континентальный. Зима суровая и холодная, лето короткое и теплое. Ко-

роткие переходные периоды - весна и осень, особенно весна (26 дней). Наблюдаются 

поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение 

года и даже суток. 

Самым холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой 

минус 25,20С, самым теплым месяцем – июль со среднемесячной температурой +16,40С. 

В наиболее холодные зимы температура воздуха может понизиться до минус 550С, тем-

пература наиболее холодной пятидневки составляет минус 470С (92% обеспеченности). 

Многолетняя среднегодовая температура в районе равна минус 5,60С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 00С – 226 

дней, средняя суточная температура минус 15,80С. Продолжительность периода со сред-

ней суточной температурой воздуха ≤80С -275 дней, средняя суточная температура минус 

12,20С. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤100С – 

289 дней, средняя суточная температура минус 11,2°С. 

Преобладающее направление ветра зимой (декабрь-февраль) южное с максималь-

ной скоростью ветра 3,6 м/с; летом (июнь-август) северное с максимальной скоростью 

ветра 3,4 м/с.  

Количество осадков с апреля по октябрь – 371 мм, количество осадков с ноября по 

март - 150 мм. 

Данные по среднемесячной температуре воздуха приведены в таблице 1, согласно 

СП 131.13330.2020.  

 

Таблица 4.1- Характеристика температурного режима воздуха в º С 

Температура 

воздуха, ºС 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя месячная -25,2 -23,6 -14,9 -7,8 0,0 11,3 16,4 12,4 5,8 -4,3 -16,1 -21,7 -5,6 

 

Данные по среднемесячному и годовому количеству осадков, мм приведены в таб-
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лице 2. 

 

Таблица 4.2 - Среднемесячное и годовое количество осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

28 23 27 32 37 54 63 75 57 55 40 33 524 

Для района характерно большое количество осадков, годовая сумма составляет 524 

мм. 

Согласно письма ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» от 29.05.2019 г число дней со 

снежным покровом составляет 218 дней. Дата появления снежного покрова средняя – 1 

Х, ранняя – 11 IX, поздняя – 25 X. Дата образования снежного покрова средняя – 12 Х, 

ранняя – 21 IX, поздняя – 2 XI. Дата разрушения снежного покрова средняя – 18 V, ранняя 

– 19 IV, поздняя – 3 VI. Дата схода снежного покрова средняя – 25 V, ранняя – 29 IV, 

поздняя – 17 VI. 

Направление ветра – южное в зимний период и северное в летний период. Штили 

наблюдались 6,3 % за год. Роза ветров показана на рис. 1. 

 

Рис. 1 - Роза ветров 
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Участок работ относится к V району по весу снегового покрова, снеговая нагрузка 

составляет 2,5 кПа (СП 20.13330.2016, табл. 10.1). 

Участок работ относится к I району по давлению ветра, при этом   ветровые   нагруз-

ки (ветровое давление) составляют 0,23 кПа (СП 20.13330.2016, табл. 11.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Район по воздействию климата на технические изделия и материалы: макроклима-

тический район – холодный, климатический район – холодный I2 (согласно ГОСТ 16350-

80 п.1.2) и ко II району по толщине стенки гололеда (СП 20.13330.2016). Климатический 

район I, подрайон IД (СП 131.13330.2020) 

Согласно климатологическим характеристикам метеостанции Тарко-Сале (1936-

2018) из письма ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» от 29.05.2019 г №08-07-23/2017 (прило-

жение ЦЦ).  

 Данные по среднемесячной и годовой температуре воздуха согласно письма ФГБУ 

«Обь-Иртышского УГМС» от 29.05.2019 г приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3. Характеристика температурного режима воздуха в º С 

Температура 

воздуха, ºС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя  

месячная 

-24,7 -23,6 -16,3 -7,8 0,0 10,8 16,2 12,4 5,9 -4,4 -16,6 -22,5 -5,9 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, июля: +21.4, 

ºС. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, января -29.2, 

ºС.  

Таблица 4.4. Повторяемость (%) направлений ветра и штилей  

Направление ветра  Штиль 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ  

I 6,9 4,7 7,7 15,1 31,8 15,3 10,9 7,6 8,8 
II 8,0 4,3 8,1 12,4 28,9 14,0 13,3 11,0 7,6 
III 7,7 5,1 8,1 12,2 26,2 13,6 14,0 13,1 6,5 
IV 13,7 6,0 7,7 9,6 19,7 9,6 15,3 18,4 5,0 
V 20,9 7,7 7,2 8,5 14,1 7,2 13,0 21,4 3,5 
VI 23,3 10,3 9,2 9,3 12,2 7,1 10,9 17,7 3,7 
VII 25,9 12,0 10,3 8,0 11,1 6,5 8,7 17,2 6,6 
VIII 22,3 9,3 8,0 9,3 14,1 8,4 11,9 16,7 8,4 
IX 14,3 7,4 8,3 11,4 19,2 10,8 14,3 14,3 6,5 
X 9,5 5,8 7,5 10,7 24,0 15,0 16,5 11,0 4,7 
XI 9,3 5,1 7,9 11,7 23,5 16,5 15,7 10,3 7,1 
XII 7,1 4,3 8,3 13,4 29,3 16,6 12,5 8,5 6,8 
Год 14,1 6,8 8,2 11,0 21,2 11,7 13,1 13,9 6,3 

Расчетная максимальная скорость ветра 5% обеспеченности: 26 м/с. 

Данные по среднемесячному и годовому количеству осадков согласно письма ФГБУ 

«Обь-Иртышского УГМС» от 29.05.2019 г, мм приведены в таблице 5. 

 

Таблица 4.5. Данные по среднемесячному и годовому количеству осадков. 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

28 23 27 32 37 54 63 75 57 55 40 33 524 

 

Согласно письма ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» от 29.05.2019 г число дней со 

снежным покровом составляет 218 дней. Дата появления снежного покрова средняя – 1 

Х, раняя – 11 IX, поздняя – 25 X. Дата образования снежного покрова средняя – 12 Х, ра-

няя – 21 IX, поздняя – 2 XI. Дата разрушения снежного покрова средняя – 18 V, раняя – 19 

IV, поздняя – 3 VI. Дата схода снежного покрова средняя – 25 V, раняя – 29 IV, поздняя – 

17 VI. 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А 200. 

Коэффициент рельефа местности: 1. 

 

4.2. Состояние атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого объекта: 

«Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-

изыскательские работы» характеризуется данными Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиал 

ФГБУ «Объ-Иртышское УГМС» справка № 310-03/13-24/244 от 30.03.2022 г и приведено в 

таблице 4.6. 

Таблица 4.6. Фоновые концентрации загрязняющих веществ. 

Наименование 

вещества 

Значение фоновой 

концентрации, мг/м
3 

ПДК, р.м. Примечание (соответствует/не соответ-

ствует с табл.1.1 СанПиН 1.2.3685-21) 

Взвешенные вещества (пыль) 0,263 0,5 соответствует 

Диоксид азота 0,079 0,2 соответствует 

Оксид азота 0,052 0,4 соответствует 

Оксид углерода 2,7 5,0 соответствует 

Диоксид серы 0,019 0,5 соответствует 

Бенз(а)пирен 1,9 0,1 мкг/100 м
3 

соответствует 

Концентрации загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, ди-

оксид серы, взвешенные вещества (пыль), бенз(а)пирен не превышают допустимые гиги-

енические нормативы. 

4.3. Геолого-геоморфологические условия 

В геологическом строении района изысканий принимают участие четвертичные отло-

жения флювиогляциального генезиса (fII), перекрытые современными техногенными (tIV) 

образованиями.  

В тектоническом отношении территория относится к Нурминско-Александровскому ги-

перпоясу. 

По схеме неотектонического районирования рассматриваемая территория относится к 
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Иртышско-Обскому субрегиональному прогибу, Надымской синиклизе, Пякупурской груп-

пе поднятий. 

Рельеф площадки изысканий абсолютные отметки изменяются в пределах 93,12 – 

97,72 м. 

Город Ноябрьск в соответствии со схемой геокриологического районирования Западно-

Сибирской плиты расположен в зоне островного распространения многолетнемерзлых 

пород, индекс III5 по схеме геокриологических зон (геокриологическая область Сибирско-

Увальская).  

В геолого-литологическом строении площадки изысканий до разведанной глубины 15,0 

м принимают участие современные техногенные отложения (tIV), представленные насып-

ным грунтом – песком мелким и средней крупности, с примесью гальки, и флювиогляци-

альными отложениями среднечетвертичного возраста (fII), представленными песками пы-

леватыми, мелкими и средней крупности, рыхлыми, средней плотности и плотными. В 

песках мелких средней плотности присутствуют прослои песка пылеватого. 

На участке изысканий до разведанной глубины 15,0 м ММГ встречены не были. 

 

4.4. Гидрогеологические условия 

По гидрогеологическому районированию изысканная территория относится к Западно-

Сибирскому артезианскому бассейну, сложенному мощной толщей мезокайнозойских от-

ложений, в вертикальном разрезе которого выделяются два гидрогеологических этажа. 

Нижний этаж охватывает водоносные горизонты и комплексы апт-альб-сеноманского и 

неокомюрского возраста. Подземные воды характеризуются высокой минерализацией, 

значительными концентрациями микрокомпонентов, повышенными температурами и га-

зонасыщенностью. 

Верхний этаж включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложе-

ниям палеоген-четвертичного возраста. Мощность этажа до 300 м. В гидродинамическом 

отношении он представляет собой единую водонасыщенную толщу, грунтовые и межпла-

стовые воды которой гидравлически связаны между собой.  

Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются наличием гори-

зонта подземных вод грунтового типа, приуроченного к толще песков.  

Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,2 м (абсолютные отметки 92,50-94,85). 

Уровень грунтовых вод на момент изысканий – апрель 2022 г – является переходным. 

В период паводка возможен подъем уровня воды на 0,4 – 1,0 м. Питание водоносного го-

ризонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также поступления 

воды из поверхностных водоемов и водотоков (в период паводков).  
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Водовмещающие песчаные грунты относятся к хорошо фильтрующим грунтам.  

В ходе инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий был произве-

ден отбор проб грунтовых вод из скважин Скв.№8, Скв.№10, Скв.№14 с глубины 1,4 м, 1,7 

м, 0,3 м соответственно. Общие данные из протоколов приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7. Общие данные из протоколов. 

Название вещества Результат исследования мг/дм 
3
 Критерий 

Оценки (ПДК) Скв.8 Скв.10 Скв.14 

Водородный показатель, еди-

ницы рН 
5,9±0,20 5,9±0,20 5,9±0,20 н/н 

Сухой остаток 89±8 178±16 112±10 н/н 

Жесткость общая, ºЖ 0,69±0,10 0,84±0,13 1,4±0,2 н/н 

Окисляемость перманганатная 4,6±0,5 4,4±0,4 4,2±0,4 н/н 

Нефтепродукты 0,12 ± 0,04 1,2 ± 0,3 1,6 ± 0,4 не более 0,3 

Мышьяк общий менее 0,002 менее 0,002 менее 0,002 не более 0,01 

Фенолы общие менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 не более 0,001 

Железо  15 ± 2 12 ± 2 4,7 ± 0,7 не более 0,3 

Марганец 0,37 ± 0,09 0,40 ± 0,10 0,29 ± 0,07 не более 0,1 

Никель 0,019 ± 0,006 0,025 ± 0,008 <0,015 не более 0,1 

Медь 0,019 ± 0,006 0,025 ± 0,007 <0,01 не более 1,0 

Кадмий 0,0012 ± 0,0004 0,00060± 0,00018 <0,0005 не более 0,001 

Свинец менее 0,002 0,0025 ± 0,0006 <0,002 не более 0,01 

Цинк 0,0089 ± 0,0036 0,027 ± 0,008 0,0046 ± 0,0018 не более 1,0 

Ртуть 
менее 0,00004 менее 0,00004 менее 0,00004 

не более 

0,0005 

Азот аммонийный 3,83 ± 0,54 6,81 ± 0,95 2,74 ± 0,38 не более 2,0 

Нитраты 5,32 ± 0,80 3,73±0,56 4,82±0,72 не более 45 

Нитриты 0,151 ± 0,057 0,121 ± 0,061 0,387 ± 0,097 не более 3,3 

Хлориды 20 ± 3 18 ± 3 13 ± 2 н/н 

Сульфаты 49 ± 10 85 ± 13 116 ± 17 н/н 

Фосфат фосфатов 0,208 ± 0,050 0,302 ± 0,072 0,62 ± 0,15 1,5 

Химическое потребление кис-

лорода 
163 ± 24 194 ± 29 48 ± 10 100 

Биохимическое потребление 

кислорода (БПК5) 
63 ± 9 79 ± 11 19 ± 3 30 

Сульфиды, сероводород и гид-

росульфиды суммарно (в пере-

счете а сероводород) 

менее 0,0021 менее 0,0021 менее 0,0021 не более 0,003 

 

Анализ результатов лабораторных испытаний грунтовых вод показал, что качество 

отобранной пробы из скважин не требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-

ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-

духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных по-

мещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий» по содержанию нефтепродуктов, железа, марганца, кадмию, хи-

мического потребления кислорода, БПК5. Превышение имеется по показателю железо 

(в 35,5 ПДК) и марганца (в 3,5 ПДК), что является региональной особенностью всего За-

падно - Сибирского артезианского бассейна.  

По степени загрязнения грунтовые воды в районе исследований, согласно таблицы 

4.4 СП 11-102-97, имеют удовлетворительную ситуацию. 

Защищенность грунтовых вод по В.М.Гольдбергу дается на основе четырех показа-

телей (глубины залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации); строения и литологии 

пород зоны аэрации; мощности слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации; 

фильтрационных свойств пород зоны аэрации и прежде всего слабопроницаемых отло-

жений. Категория защищенности грунтовых вод соответствует I категории защи-

щенности, не защищенные. 

 

4.5. Почвенный покров 

Территория расположена в пределах северо-таежной подзоны глеево-подзолистых 

почв Западно-Сибирской провинции глеево-слабоподзолистых и подзолистых иллюви-

ально-гумусовых почв (Почвы СССР, 1979) [11.2]. 

Согласно атласа почв России [11.3] участок работ расположен в зоне тундрово-

глеевых, торфяно-глеевых и пойменных кислых почв.  

Согласно карты почв ЯНАО участок работ расположен на почах тайги и хвойно-

широколиственных лесов. Почвообразующие породы – песчаные. Подзолы иллювиально 

железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые). Фрагмент карты почв ЯНАО 

приведена на рисунке 4. 

Почвенный покров территории характеризуется сочетанием почв (пространственной 

сменой почв по элементам мезорельефа). На участках леса (кедровые, сосновые, ли-

шайниково-кустарничковые и лишайниково-зеленомощно-кустарничковые леса) на поро-

дах легкого механического состава в условиях хорошего дренажа распространены иллю-

виально-железистые подзолы в сочетании с иллювиально-железисто-гумусовыми и ил-

лювиально-гумусовыми подзолами. 

Мощность иллювиально-железистых подзолов невелика (от 40 до 60 см). Почвы 

имеют резко дифференцированный профиль с четко выраженными генетическими 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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горизонтами: Ао – А1 - В1 - ВС - С. Для данных почв характерно низкое содержание 

гумуса: в горизонтах В1 и ВС от 0,6 до 1,5%, что свидетельствует о подвижности 

органических соединений, имеющих сульфатный состав. Почвы кислые – рН от 4,8 в 

верхней части до 5,2 в нижних горизонтах. Почвы сильно не насыщены основаниями (до 

90%) и на песках имеют крайне низкие значения величины емкости поглощения (< 4 мг-

экв/100г почвы). 

В составе поглощенных катионов много алюминия (2 мг-экв). Содержание питатель-

ных веществ минимально и сосредоточено в подстилке и грубогумусовом горизонте, к ко-

торым приурочена основная масса корней растений, поглощающих эти вещества. В вало-

вом составе почв преобладает кремнезем (до 95%). Содержание окислов железа и алю-

миния составляет соответственно 1,5 и 3,5%. Максимум подвижных форм железа прихо-

дится на горизонт Вf. 

Иллювиально–железисто-гумусовые подзолы имеют четко выраженные генетиче-

ские горизонты. Почвы малогумусные – 0,3-2 % в горизонтах А2 и В1. Кислотность почв 

высокая,        рН – 3,0-4,7. Почвы имеют низкую емкость поглощения – 0,1-2,0 мг-экв./100 

г, степень насыщенности основаниями – 20-60 % и очень низкое природное плодородие.  

Иллювиально-гумусовые подзолы по условиям развития близки к болотно-

подзолистым почвам, формирующимся на сниженных элементах рельефа - в западинах, 

по периферии болотных массивов с близким (в пределах 1м) уровнем залегания грунто-

вых вод под смешанными мохово-кустарничковыми лесами. Мощность профиля и от-

дельных генетических горизонтов зависит от уровня залегания грунтовых вод. Морфоло-

гический профиль данных почв четкий и дифференцированный. Содержание гумуса в 

верхней части профиля 2,5-3,5 %. Почвы кислые (рH – 4,5-5). Почвы значительно не 

насыщены основаниями и имеют низкие значения емкости поглощения. 
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Рисунок 2. Фрагмент из почвенной карты ЯНАО 

 

 

 

 

 

Согласно ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты» участок работ по соци-

ально-экономической функции расположен на ландшафте поселений - ландшафт, фор-

мирующийся в процессе создания и функционирования городских и сельских поселений. 

По классификации ландшафтов по природным факторам формировании относится к сте-

пени континентальности климата. По степени континентальности климата ландшафты 

подразделяются к умеренно континентальным. По биоклиматическим различиям земель-

ный участок относится к лесотундровому ландшафту. 

По данным маршрутного обследования территория площадка изысканий 

расположена на техногенно-нарушенном ландшафте. По данным инженерно-

геологических изысканий   на территории изысканий залегает техногенный грунт – песок 

средней крупности, с поверхности и до глубины 0,8 – 2,1 м, мощностью соответственно 

Участок работ 
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0,7 – 1,5 м и залегает техногенный грунт – песок мелкий, с поверхности и до глубины 

1,5 м, мощностью соответственно 1,5 м. Плодородный слой на участке работ отсутствует.  

Плодородным слоем почвы, называется верхняя гумусированная часть почвенного 

профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и 

биологическими свойствами. К плодородным слоям почвы относится, в частности, черно-

зем - изобилующая перегноем почва по преимуществу степных и лесостепных районов.  

Плодородный слой и потенциально-плодородный слой на участке работ отсутствует. 

Значит на участке работ складирование и рекультивация плодородного слоя и потенци-

ально-плодородного слоя не требуется (ГОСТ 17.5.3.06, ГОСТ 17.4.2.02, ГОСТ 17.5.3.05, 

ГОСТ 17.5.1.03).  

 

4.6. Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть района хорошо развита и представлена реками, озерами и 

болотными комплексами. Наиболее значительными реками района работ являются р. Ха-

саяха и р. Янгаяха.  

Река Хасаяха протекает в западном и северо-западном направлениях относительно 

участка работ на наименьшем расстоянии от центра участка 0,31 км. 

Хасаяха — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО. Устье реки находится в 

4 км по правому берегу реки Айбайтарка. Длина реки составляет 18 км. По данным госу-

дарственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, 

водохозяйственный участок реки — Пур. Протекает в направлении с юго-запада на севе-

ро-восток. Согласно положениям статьи №65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2009 г. №74-

ФЗ «Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истоков в зависимо-

сти от их протяженности и составляет от 50 до 200 метров. Ширина водоохранной зоны 

реки Хасаяха составляет 100 м. 

Река Янгаяха протекает в северном и северо-восточном направлениях относительно 

участка работ на наименьшем расстоянии от центра участка 0,63 км. 

Янгаяха — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится 

в 17 км по левому берегу реки Хынчибияха. Длина реки составляет 22 км. По данным гос-

ударственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, 

водохозяйственный участок реки — Пур. Протекает в направлении с юго-запада на севе-

ро-восток. Согласно положениям статьи №65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2009 г. №74-

ФЗ «Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истоков в зависимо-

сти от их протяженности и составляет от 50 до 200 метров. Ширина водоохранной зоны 

реки Янгаяха составляет 100 м. 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

50 

Слабый уклон местности обуславливает медленное течение, извилистость русел 

рек. 

Довольно большое количество атмосферных осадков и малые потери на испарение 

в сочетании с плоским слабонаклонным рельефом обуславливают обилие почвенно-

грунтовых вод и интенсивное развитие заболоченности, которая в отдельных речных бас-

сейнах достигает 60-80%. 

По характеру водного режима реки зоны тундры принадлежат к западносибирскому 

типу с сильно растянутым весенним половодьем и повышенными уровнями, и расходами 

летом и осенью.  

Питание рек, в целом, смешанное с преобладанием снегового при активном участии 

дождевых осадков и подземных вод, обеспечивающих питание рек в зимний период. 

Зимняя межень устойчивая и продолжительная – от конца октября до середины мая.  

Летне-осенняя межень на таежных реках, в основном, начинается в конце июля, за-

канчивается в начале сентября и нередко прерывается паводками.  

Основная доля стока рек проходит весной, в марте - июне. Для рассматриваемого 

района характерна низкая изменчивость зимнего стока рек (коэффициент вариации его 

0,16-0,17), что свидетельствует об устойчивости подземного питания. Величина подзем-

ного притока от общего речного стока составляет 10-30%. В верховьях крупных притоков 

она достигает 35-40%. 

Ледовый режим рек выражен отчетливо. Лед на реках достигает наибольшей тол-

щины в апреле; в отдельные годы максимальная толщина льда может достигать 145 см.  

Вскрытие рек происходит в третьей декаде мая - первой половине июня, весенний 

ледоход длится от 3-6 до 22-27 дней. Перед вскрытием наблюдаются обычно подвижки 

льда в течение 2-6 дней. 
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Рис. 3. Местоположение ближайщих водных объектов 

- – Объект проектируемый работ 

 

4.7. Растительный и животный мир 

4.7.1. Растительность 

Таежная природная зона в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа выделе-

на по доминированию бореального типа растительности, представленного хвойными ле-

сами в условиях умеренного климатического пояса. К особенностям этой зоны относят:  

– повышенный гидроморфизм территории, связанный с интенсивными процессами 

заболачивания; 

– распространение многолетней мерзлоты; 

– полидоминантный состав лесообразователей (ель сибирская, лиственница сибир-

ская, кедр сибирский). 

В северной части тайги, в условиях северной границы распространения древесных 

пород – лесообразователей, выделяют подзону редколесий. Основой этих сообществ яв-

ляются ель сибирская (Picea obovata) и лиственница сибирская (Larix sibirica). Северная 

территория редколесий характеризуется распространением еловых, лиственнично-

еловых, лиственничных и лиственнично-березовых сообществ (с березой пушистой – 

Betula pubescens), которые сочетаются с кустарниковыми тундрами. В понижениях редко-



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

52 

лесья сочетаются с плоско-бугристыми болотами, а на повышениях, приречных дрениро-

ванных участках – с лиственничными редкостойными лесами. Эта полоса редколесий со-

ответствует редкостойной тайге переходящей в лесотундру. 

Растительность пойм крупных рек – Надым, Пур, Таз, дельта Оби (устьевые участки) 

в пределах подзоны редколесий представлена различными динамическими рядами, кото-

рые определяются разными экологическими уровнями пойм, в зависимости от продолжи-

тельности затопления. 

Растительность в данном районе скудная, характерная для зоны тундры. Вся терри-

тория участка изысканий относится к нелесным землям, к землям не пригодным для вы-

ращивания леса или возможным для его выращивания после проведения специальных 

мероприятий. 

В южной и юго-восточной части территории округа развиты олиготрофные болотно-

озерные макрокомплексы, представляющие сочетание кустарничково-лишайниково-

сфагновых болот с озерами и озерками (озера занимают до 50% площади). 

Согласно Красной книги ЯНАО в районе города Ноябрьска обитает растение лико-

подиелла заливаемая.  

В ходе маршрутных наблюдений виды растений, занесенные в Красную книгу 

РФ и ЯНАО не были встречены. 

 

4.7.2. Животный мир   

Животное население равнинной территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

формируется под влиянием, прежде всего, климатических условий, главным из которых 

является соотношение тепла и влаги. Определяя зональную дифференциацию, эти фак-

торы действуют как непосредственно на животных, так и через растительность, которая 

служит для них кормом, создает специфические микроклиматические условия, является 

убежищем, местом обитания. 

Интразональные группировки животных привязаны к болотно-озерным и пойменным 

комплексам. 

Из таежной зоны в тундру заходят: горностай, ласка, лисица, росомаха, бурый мед-

ведь. С середины 50-х годов отмечаются постоянные заходы лося. 

В тайге животные представлены оседлой и мигрирующей группами. Большинство 

таежных животных остается на зимнее время в тайге, перемещаясь в ее пределах, что 

связано с доступностью кормов в холодное время. Для таежных животных большое зна-

чение имеют семена хвойных деревьев, ягоды кустарничков. 

Разный породный состав деревьев, различия в сомкнутости древесного яруса, ку-
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старничковом и мохово-лишайниковом ярусах, которые создают разные условия осве-

щенности, температуры, влажности, разнообразие укрытий и кормовой базы, определяют 

различие видового состава и ценотической значимости видов млекопитающих и птиц.   

 Согласно данным сайта департамента лесного регулирования нефтегазового ком-

плекса (https://dprr.yanao.ru) участок работ расположен в границах территории общедо-

ступных охотоугодий рисунок 4. 

 

Рис.4 Участок работ на схеме охотпользователей 

 

В таблице 4.7.2 приведены данные из выписки из государственного охотохозяй-

ственного реестра о плотности и численности охотничьих ресурсов Пуровском районе по 

данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в об-

щедоступных охотничьих и иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих 

ресурсов автономного округа, согласно письмо №89-27/01-08/13942 от 06.04.2022 г. Де-

партамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтега-

зового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (приложение Н). Данными о 

наличии охотничьих видах в границах изысканий и путей миграции животных департамент 

не располагает. 

 

Участок 
работ 
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Таблица 4.7.2 – Данные о плотности и численности охотничьих ресурсов в Пуров-

ском районе. 

 

Район 

Наименование 

вида 

Плотность населения 

данного вида (особей 

на 1000 га) 

Численность данного вида 

лес поле болото лес поле болото всего 

Пуровский Белка 6,03   27849   27849 

Пуровский Волк 0,01   28   28 

Пуровский Горностай 0,68 0,23 0,50 3159 271 1843 5273 

Пуровский Заяц беляк 1,07 0,29 0,94 4928 344 3437 8709 

Пуровский Лисица 0,23 0,36 0,27 1071 427 998 2496 

Пуровский Лось 0,14 0,10 0,04 693 113 146 882 

Пуровский Олень северный 0,25 0,20 0,09 1164 233 322 1719 

Пуровский Росомаха 0,01 0,01 0,01 28 8 22 58 

Пуровский Соболь 0,62 0,06 0,01 2859 69 51 2979 

Пуровский Рябчик 1,53   7048   7048 

Пуровский Тетерев 19,41   89649   89649 

Пуровский Глухарь 7,77   35867   35867 

Пуровский Белая куропатка 13,56 8,68 19,83 62645 10307 72530 145482 

Пуровский Медведь        519 

 

Основными охотничьими ресурсами на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа являются такие виды как: ондатра, белка, колонок, норка, горностай лисица, песец, 

бурундук, дикий северный олень, лось, медведь, соболь куница, росомаха, выдра водно-

болотная (кулики), водоплавающая (утки, гуси), боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик). 

Редкие и охраняемые виды животных на территории изысканий и в зоне его влия-

ния, включенные в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа, отсутствуют.  

Однако, в пределах территории изысканий существует вероятность встретить фили-

на, обыкновенную жабу, внесенную в Красную книгу Ямало-Ненецкого округа, как живот-

ных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. 

Пребывание данных таксонов преимущественно, для зоны косвенного воздействия и 

вероятность нахождения такого рода видов в пределах территории изысканий ничтожна. 

Учитывая высокий фактор беспокойства и отсутствие пригодных мест обитания, присут-

ствие каких-либо животных, а также путей их миграции, в том числе видов, занесенных в 

Красную книгу ЯНАО, ценных и уязвимых видов, на территории строительства исключено.  

Данные по видам занесенным в Красную книгу ЯНАО и РФ взяты из официальных 

интернет ресурсов (www.правительство.янао.рф).  

Из птиц к редким и охраняемым видам, обитающих на территории изысканий, вклю-

ченных в Красную книгу ЯНАО относяются: турпан, орлан-белохвост, кречет, серый соро-

копут. Среди видов птиц нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 

http://www.правительство.янао.рф/
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среде являются: таежный гуменник и лебедь кликун. 

 

4.8. Зоны с особым режимом природопользования .Экологические ограничения 

природопользования 

4.8.1 Особо-охраняемые природные территории 

На территории ЯНАО зарегистрировано несколько ООПТ федерального значения 

(сайт www.mnr.gov.ru), расположенных далеко за пределами участка изысканий: Верхне-

Тазовский государственный природный заповедник (располагается в юго-восточной части 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Красноселькупском районе); Верхнеполуйский за-

казник (располагается в 120 км в юго-восточном направлении от п. Аксарка); Горнохада-

тинский заказник (располагается в Приуральском районе ЯНАО в 100 км в северо-

восточном направлении от п. Харп.); Гыданский государственный природный заповедник 

(располагается в Тазовском районе, п. Гыда); Мессо-Яхинский заказник (расположен в 

Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО в бассейне реки Мессояха. Ближайший населен-

ный пункт – фактически заброшенная фактория Мессо, на крайнем юге территории заказ-

ника. В 60-ти км на юго-западе от фактории Мессо расположен пос. Находка, к югу на та-

ком же расстоянии – районный центр, пос. Тазовский.); Полярно-Уральский заказник (рас-

положен в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на восточном 

склоне Полярного Урала, охватывает его предгорья и равнинный участок в долине реки 

Собь в 10 км по прямой в юго-западном направлении от п. Харп.); Природный парк Юри-

бей (занимает территорию в долине реки Юрибей и озерной системы Ярото. Расстояние 

от города Салехарда около 300 км.); Пякольский заказник (Красноселькупском районе 

Ямало-Ненецкого АО в бассейне реки Пяколькы - правого притока Большой Таза. Бли-

жайший населенный пункт – райцентр Красноселькуп расположен в 37 км к северу от се-

верной точки территории заказника.); Собты-Юганский заказник (расположен в Приураль-

ском и Шурышкарском районах Ямало-Ненецкого АО в бассейне реки Собты-Юган – пра-

вого притока Оби примерно в 45 км по прямой к югу от г. Салехарда); Ямальский заказник 

(имеет 2 участка: Южно-Ямальский участок Ямальского заказника расположен на терри-

тории Ямальского района Ямало-Ненецкого АО на площади 1 млн. 445 тыс. 347 га (вклю-

чая морскую акваторию вдоль береговой линии) и охватывает бассейны рек Надуйяха, 

Мордыяха, Ясавейяха, нижнего течения реки Юрибей. Северо-Ямальский участок Ямаль-

ского заказника, расположен на севере Ямальского района Ямало-Ненецкого АО на ост-

рове Белый и северо-восточной оконечности Ямальского полуострова. К заказнику отно-

сится и часть акватории в проливе Малыгина).  

Отсутствие ООПТ федерального и регионального значения подтверждается картой 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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схемой расположения особо охраняемых природных территорий, приведенной на рисунке 

6. 

Отсутствие особо охраняемых природных территорий федерального значения под-

тверждается письмом, выданным Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 

30.04.2020 г. №15-47/10213 (Приложение А.4). 

Отсутствие особо охраняемых природных территорий регионального значения под-

тверждается справкой, выданной Департаментом природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 

округа №89-27/01-08/13942 от 06.04.2022 г. (Приложение А.4).  

Отсутствие особо охраняемых природных территорий местного значения подтвер-

ждается письмом, выданным Администрацией города Ноябрьска №89-178-1/104-02/361 

от 06.04.2022 г.  . 
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Рисунок 6. Схема расположения ООПТ ЯНАО 

 

По данным государственного учета земель площадь Ямало-Ненецкого автономного 

округа составляет 76 925,0 тыс. га (рис. 6.1.). 

Участок работ 
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Рисунок 6.1 Схема расположения ООПТ ЯНАО 

 

Проектируемый участок работ расположен на землях населённых пунктов. 

К землям населённых пунктов относятся земли, используемые и предназначенные 

для застройки и развития населённых пунктов. Границы городских, сельских населённых 

пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий. Установлением 

или изменением границ населённых пунктов является утверждение или изменение 

генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населённых 

пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования, а 

также утверждение или изменение схемы территориального планирования 

муниципального района, отображающей границы сельских населённых пунктов, 

расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

Общая площадь земель населённых пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе 

по состоянию на 01 января 2021 года составляет 212,6 тыс. га, из них площадь городских 

населённых пунктов составляет 83,3 тыс. га, сельских населённых пунктов – 129,3 тыс. га. 

Согласно письма, выданного Администрация города Ноябрьск №89-178-1/104-02/361 

от 06.04.2022 г. (Приложение Т):  

- информация отсутствует о территории защитных лесов, в том числе лесопарковые 

зеленые пояса на землях, не отнесенным к землям лесного фонда.  

- отсутствуют курортные и реакционные зоны.  

Согласно письма, выданного Департаментом природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
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округа №89-27-01-08/13942 от 06.04.2022 г. испрашиваемая территория расположена в 

эксплуатационных лесах Ноябрьского лесничества Ноябрьского участкового лесничества. 

Участок включает особо защитные участки лесов - берегозащитные, почвозащитные 

участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов. 

Использование земель лесного фонда для выполнения изыскательских работ осу-

ществляется в соответствии с лесным кодексом РФ, положением о предоставлении в 

аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резерв-

ных лесах, для выполнения изыскательских работ, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 161. 

Заключение договоров аренды лесных участков в составе земель лесного фонда, 

осуществляется департаментом в соответствии с административным регламентом по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление лесных участков, располо-

женных в границах земель лесного фонда, в аренду», утвержденным постановлением Гу-

бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.06.2013 № 76-ПГ. 

При предоставлении гражданам, юридическим лицам лесных участков в составе зе-

мель лесного фонда в аренду осуществляется проектирование лесных участков в соот-

ветствии с положениями статьи 70.1 Лесного кодекса. 

Утверждение проектной документации лесных участков осуществляется департа-

ментом в соответствии с административным регламентом по предоставлению государ-

ственной услуги «Проектирование лесных участков на землях лесного фонда», утвер-

жденным постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 

21.04.2016 № 73-ПГ. 

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации выборочные 

рубки, сплошные рубки лесных насаждений, а также размещение объектов, не связанных 

с созданием лесной инфраструктуры на землях лесного фонда, допускаются в целях: 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых; 

использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротех-

нических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; 

использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-

нейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической ча-

стью указанных объектов. Проведение изыскательских работ не отнесено к перечислен-

ным целям. 

 

4.8.2. Зоны охраны объектов культурного наследия. 

При рекогносцировочном обследовании участка признаков наличия объектов исто-
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рико-культурного наследия не выявлено. 

Согласно данным Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

ЯНАО, письмо №89-47/01-08/1005 от 16.03.2022 г. (Приложение А.4) испрашиваемый зе-

мельный участок расположен вне объектов культурного наследия.  

Согласно в соответствии со ст. 28,30,31,32,36,45.1 36 Федерального закона № 73-

ФЗ, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 

работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 

дней со дня обнаружения такого объекта направить в службу государственной охраны 

объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа письменное заяв-

ление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью. 

 

4.8.3. Водоохранные зоны, прибрежно-защитные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения. 

Согласно письма, выданного Департаментом природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 

округа №89-27-01-08/13942 от 06.04.2022 г. испрашиваемая территория попадает в 3 пояс 

зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) подземного источника питьевого водоснабжения 

на объекте: «Канализационные очистные сооружения (2 скважины)» АО «Энерго-Газ-

Ноябрьск». Приказом департамента от 10.09.2021 № 3027 установлены границы поясов 

ЗСО: 

1. первый пояс ЗСО (зона строгого режима) - 15 м от скважин; 

2. второй пояс ЗСО - вниз по потоку 70 м, вверх по потоку 93 м, половина ширины 80 

м; 

3. третий пояс ЗСО - вниз по потоку 191 м, вверх по потоку 1162 м, половина ширины 

439 м. 

ЗСО внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Согласно письма, выданного Администрацией города Ноябрьска №89-178-1/104-

02/361 от 06.04.2022 г. (Приложение А.4) существующий источник питьевого водоснабже-

ния, состоящий двух скважин, – водозабор, находится на расстоянии 8 километров от 

рассматриваемой территории, источник водоснабжения, состоящий из двух скважин, 

находится ориентировочно на расстоянии 9 километров от объекта работ на территории 
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МУП «СХК Ноябрьский».  

Справкой, выданной Департаментом по недропользованию по Уральскому Феде-

ральному округу (УРАЛНЕДРА) №0106-14/430 от 23.03.2022 г. подтверждается, что полу-

чение заключения об отсутствие полезных ископаемых в недрах под участком предстоя-

щей застройки и разрешения на осуществление застройки, требуется только в отношении 

земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов, по данно-

му объекту заключения не требуется (Приложение А.4). 

 

4.8.4. Санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки от передающего 

радиотехнического объекта. 

Согласно сведениям из реестра санитарно-эпидемиологических заключений 

на проектную документацию (ссылка на интернет источника http://fp.crc.ru) в городе Но-

ябрьска имеются ПРТО с установленными СЗЗ И ЗОЗ. Ниже приведены ближайщие объ-

екты по отношению к участку работ, а именно: 

1. На расстояние около 5,9 км от центра участка работ в южном направлении нахо-

дится базовая станция. Согласно санитарно-эпидемиологического заключения на проекты 

ТУ 89.01.03.000.Т.000323.03.22 от 28.03.2022. базовая станция №YN0337 сети подвижной 

радиотелефонной связи ООО "Т2 Мобайл" стандарта GSM-900, UMTS-2100, LTE-800, 

LTE-1800 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 

105. Географические координаты: 63°12'27,31" С. Ш., 75°28'17,06" В. Д. Организация 

СЗЗ: не требуется. Год ввода в эксплуатацию: 2008г. Сведения о реконструкции РЭС: 

модернизация. Размер прогнозируемой ЗОЗ: Азимут - 70 гр, максимальное расстояние 

ЗОС -23 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 18,7 м, высотная отмет-

ка нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 12 м. Азимут - 90 

гр, максимальное расстояние ЗОС - 19 м, высотная отметка ЗОС на максимальном рас-

стоянии - 17,6 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние до нижней 

границы ЗОЗ - 1 м. Азимут - 140 гр, максимальное расстояние ЗОС - 37 м, высотная от-

метка ЗОС на максимальном расстоянии - 19,8 м, высотная отметка нижней границы ЗОС 

- 16,4 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 20 м. Азимут - 160 гр, максимальное рас-

стояние ЗОС - 28 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 17,5 м, высот-

ная отметка нижней границы ЗОС - 16,1 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 23 м. 

Азимут - 160 гр, максимальное расстояние ЗОС - 47 м, высотная отметка ЗОС на макси-

мальном расстоянии - 18,5 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,3 м, расстояние 

до нижней границы ЗОЗ - 43 м. Азимут - 175 гр, максимальное расстояние ЗОС - 49 м, вы-

сотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 17,6 м, высотная отметка нижней гра-

http://fp.crc.ru/
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ницы ЗОС - 16,2 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 46 м. Азимут - 180 гр, макси-

мальное расстояние ЗОС - 44 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 

18,5 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние до нижней границы 

ЗОЗ-5м. Азимут - 185 гр, максимальное расстояние ЗОС - 41 м, высотная отметка ЗОС на 

максимальном расстоянии - 19,4 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,5 м, рас-

стояние до нижней границы ЗОЗ - 3 м. Азимут - 217 гр, максимальное расстояние ЗОС - 

48 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 19,9 м, высотная отметка 

нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 12 м. Азимут - 240 гр, 

максимальное расстояние ЗОС - 25 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоя-

нии - 20,7 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние до нижней гра-

ницы ЗОЗ - 14 м. Азимут - 249 гр, максимальное расстояние ЗОС - 23 м, высотная отметка 

ЗОС на максимальном расстоянии - 21,0 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,4 

м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 10 м. Азимут - 294 гр, максимальное расстояние 

ЗОС - 28 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 20,7 м, высотная от-

метка нижней границы ЗОС - 17,6 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 14 м. Азимут - 

297 гр, максимальное расстояние ЗОС - 29 м, высотная отметка ЗОС на максимальном 

расстоянии - 21,5 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 17,0 м, расстояние до ниж-

ней границы ЗОЗ - 13 м. Азимут - 300 гр, максимальное расстояние ЗОС -29 м, высотная 

отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 19,9 м, высотная отметка нижней границы 

ЗОС - 17,1 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 13 м. Азимут - 300 гр, максимальное 

расстояние ЗОС - 28 м, высотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 19,4 м, вы-

сотная отметка нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 10 м. 

Азимут - 340 гр, максимальное расстояние ЗОС - 45 м, высотная отметка ЗОС на макси-

мальном расстоянии - 19,5 м, высотная отметка нижней границы ЗОС - 16,4 м, расстояние 

до нижней границы ЗОЗ - 26 м. Азимут - 340 гр, максимальное расстояние ЗОС - 21 м, вы-

сотная отметка ЗОС на максимальном расстоянии - 19,5 м, высотная отметка нижней гра-

ницы ЗОС - 18,8 м, расстояние до нижней границы ЗОЗ - 9 м. 

2. На расстояние около 6,25 км от центра участка работ в южном направлении нахо-

дится мачта связи. Согласно санитарно-эпидемиологического заключения 

89.01.03.000.Т.001163.12.21 от 29.12.2021. Полное наименование владельца ПРТО, юри-

дический адрес: Публичное акционерное общество "МТС", 109147, г. Москва, ул. Марк-

ситская, д. 4 Наименование ПРТО и место расположения (адрес): БС №BTS-89-

00020GDUL18L26 сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта GSM-

900, DCS-1800, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2600 по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. ОГЦ-

2, Детский парк, АМС ОАО "Электрические сети" высотой 37.0м. 
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Географические координаты: 63°12'18.54"с.ш., 75°27'30.89"в.д. Год ввода в эксплуатацию: 

2014 г. Сведения о реконструкции ПРТО: 2021г. Организация СЗЗ: не требуется. Размер 

прогнозируемой ЗОЗ: -по азимуту 0° максимальный радиус 63 м на высотах от 19,7 м до 

28м; -по азимуту 30° максимальный радиус 92,4 м на высотах от 20,5 м до 26,6 м; -по 

азимуту 45° максимальный радиус 95,1 м на высотах от 21,3 м до 27,2 м; -по азимуту 60° 

максимальный радиус 93,1 м на высотах от 21,7 м до 29,6 м; -по азимуту 81,6° макси-

мальный радиус 90,9 м на высотах от 20,9 м до 30 м; -по азимуту 110° максимальный ра-

диус 95,7 м на высотах от 19,4 м до 27,4 м; -по азимуту 120° максимальный радиус 99,9 м 

на высотах от 19,4 м до 27 м; -по азимуту 150° максимальный радиус 94 м на высотах от 

21,3 м до 28,8 м; -по азимуту 165° максимальный радиус 22 м на высотах от 22 м до 31,4 

м; -по азимуту 184° максимальный радиус 61,3 м на высотах от 21,9 м до 32,8 м; -по ази-

муту 225° o максимальный радиус 83,6 м на высотах от 19,6 м до 26,8 м; -по азимуту 230° 

максимальный радиус 86,8м на высотах от 19,3 м до 26,4 м; 

-по азимуту 250° максимальный радиус 101,9 м на высотах от 19,7 м до 26,4 м; -по азиму-

ту 260° максимальный радиус 101,9 м на высотах от 20,5 м до 27 м; -по азимуту 263,3° 

максимальный радиус 102,2 м на высотах от 20,6 м до 27,8 м; -по азимуту 270° макси-

мальный радиус 97,5 м на высотах от 21,3 м до 28,2 м; -по азимуту 273° максимальный 

радиус 135,5 м на высотах от 21,7 м до 33,4 м. 

Согласно полученным сведениям из реестра санитарно-эпидемиологических 

заключений на проектную документацию можно сделать вывод о том, что проекти-

руемый участок не расположен в санитарно-защитных зонах и в зоне ограничения 

застройки по электромагнитному фактору от передающих радиотехнических объек-

тов (ПРТО). 

 

4.8.5. Сведения о наличие скотомогильников и биотермических ям, свалках и поли-

гонах промышленных и твердых коммунальных отходов, кладбища 

Согласно письма службы Ветеринарии ЯНАО №89-34-01-08/1172 от 21.03.2022 г. 

(Приложение А.4) на изучаемом земельном участке и прилегающей 1000 метровой зоне в 

каждую сторону захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомо-

гильники, биотермические ямы, а также из санитарно-защитные зоны, «моровые поля») 

не зарегистрированы.  

Согласно письма, выданного Администрацией города Ноябрьска №89-178-1/104-

02/361 от 06.04.2022 г. (Приложение А4) на прилегающей территории полигоны промыш-

ленных и твердых коммунальных отходов и содержится следующая информация: 

- полигон бытовых отходов, расположенный северо-восточнее города Ноябрьска на 
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расстоянии 8 км от города Ноябрьска в направлении Западно-Ноябрьского месторожде-

ния нефти (63°15'36.67'' северной широты 75°30'38.81'' восточной долготы); 

- полигон по обезвреживанию бытовых отходов, расположенный в микрорайоне Вын-

гапуровский (62°59'00.61'' северной широты 76°56'42.70'' восточной долготы);  

Эксплуатацию полигонов осуществляет МУП «Ноябрьскспецавтотранс» (тел.(3496) 

39-93-12). 

Действующее кладбище находится ориентировочно на расстоянии 1,2 километров от 

рассматриваемой территории. 

 

4.8.6. Санитарно-защитные зоны 

Участок работ расположен на свободной от застройки территории. Мелиоративные 

работы в районе работ не проводились ввиду планирования территории под застройку. 

Согласно градостроительного плана земельного участка в соответствии с формой, 

установленной приказом Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ                                 

от 25.04.2017 г. № 741/пр, содержится в том числе информация: 

- об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями ис-

пользования территорий; 

- о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах таких зон. 

Согласно п.5 градостроительного плана № РФ-89-2-05-0-00-2021-3939 земельный 

участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории. 

 Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной терри-

тории. Приаэродромная территория установлена Решением Городской Думы от 

21.11.2019 41-Д «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Ноябрьск». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Воздушный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зо-

ны»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
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Федерации». 

 Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

Санитарно-защитные зона предприятий, сооружений и иных объектов установлена 

Решением Городской Думы от 21.11.2019 41-Д «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования город Ноябрьск». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820; 

2) Санитарные правила и нормы 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74; 

3) Свод правил 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденный приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разраба-

тывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-

защитной зоны. 

 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: водоохранные зоны. 

Водоохранные зоны установлены Решением Городской Думы от 21.11.2019 41-Д 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

город Ноябрьск». 

Площадь земельного участка, покрываемая данной зоной составляет 18 481,0 кв. м. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

2) Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» утвержденный приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820; 

3) Санитарные правила и нормы 2.1.5.980-00. «2.1.5. Водоотведение населенных 
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мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 22.06.2000; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об 

утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-

брежных защитных полос водных объектов». 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

1) предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения по-

верхностных вод; 

2) предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объек-

тов; 

3) сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водо-

охранных зонах водных объектов, устанавливаются: 

1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федераль-

ного значения». 

  Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условия-

ми использования территории: охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры. 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры установлены Решением Го-

родской Думы от 21.11.2019 41-Д «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования город Ноябрьск». 

Площадь земельного участка, покрываемая данной зоной составляет 10 254,0 кв. м. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Санитарные правила и нормы 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74; 

2) Строительные нормы и правила 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», 

утвержденные постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 № 30; 

3) Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
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родских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

5) Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлени-

ем Федерального горного и промышленного надзора России от 24.02.1992 №9, утвер-

жденные Заместителем Министра топлива и энергетики от 29.04.1992; 

6) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000                                     

№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

 

4.8.7. Зоны традиционного природопользования коренных малочисленных наро-

дов Севера 

Согласно письма №89-10/01-08/1577 от 22.03.2022 г. Департамента по делам коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение А.4) 

в границах проектируемого объекта территории традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов Севера отсутствуют. 

Согласно письма, выданного Администрацией города Ноябрьска №89-178-1/104-02/361 

от 06.04.2022 г. (Приложение А.4) на территории выполнения изысканий территории тра-

диционного природопользования коренных малочисленных народов Севера местного 

значения информация отсутствуют. 
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5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 

ВАРИАНТАМ. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта существует по-

тенциальная опасность загрязнения и изменения состояния различных компонентов при-

родной среды в результате: 

− химического воздействия, связанного с выбросами при работе автотранспорта, 

строительных механизмов, устройств теплоэнергетического снабжения, сварочных меха-

низмов, сбросами сточных вод; 

− механического воздействия, связанного с проведением земляных работ (рытье 

котлованов, отсыпка насыпей, планировочные работы); 

− физического воздействия (шум, вибрации, создаваемые строительными механиз-

мами, автотранспортом, сварочными устройствами и т.п.); 

− возможных аварийных ситуаций, возникающих из-за технологических неисправно-

стей оборудования или нарушения режима строительных работ вследствие воздействия 

опасных природно-геологических процессов и т. п.). 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства и демонтажа  

6.1.1. Воздействие на атмосферный воздух 

В период проведения демонтажных и строительных работ негативное воздействие 

на атмосферный воздух прогнозируется при производстве работ, связанных с транспор-

тировкой строительных конструкций и материалов автотранспортом, погрузо-

разгрузочными и земляными работами и выполнением сварочных работ.  

Для производства строительных работ используется автотранспорт и строительная 

техника. На весь период производства работ вся строительная техника находится непо-

средственно на объекте в месте производства работ. 

Строительные отходы своевременно вывозятся с территории производства работ на 

полигон утилизации строительных отходов – количество загрязняющих веществ, посту-

пающих в атмосферу при хранении строительных отходов будет незначительным. 

Складирование материалов и конструкций, необходимых для производства строи-

тельных работ, осуществляется непосредственно в месте производства работ. Для под-

воза строительных материалов и движения строительной техники будут использоваться 

существующие участки автомобильных дорог. Поставка основных строительных матери-

алов, конструкций и изделий для производства работ предусмотрена с ближайших дей-

ствующих карьеров, полигонов и заводов. Перевозка пылящих строительных материалов 

осуществляется в автосамосвалах, укрытых тентами. 

Производство строительных работ предусматривается на освоенной территории. 

В процессе строительства все источники выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сфере имеют неорганизованный характер, постоянно меняется состав используемой тех-

ники и оборудования, изменяется загрузка отдельных единиц техники по мощности.  

При строительстве объектов источниками выделения загрязняющих веществ в ат-

мосферу являются двигатели внутреннего сгорания строительной техники, автотранспор-

та. Загрязняющие вещества – азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, 

керосин,бенз(а)пирен.  

При разработке грунта в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 20-70%.  

При производстве сварочных работ выделяется сварочный аэрозоль, в составе ко-

торого присутствуют вредные для здоровья окислы металлов (железа и марганца).  

При производстве работ станком для резки арматуры выделяются взвешенные ве-

щества.  
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Проектной документацией предусмотрено благоустройство прилегающей террито-

рии.  

При укладке смесей, обработанных битумом, выделяются углеводороды (углеводо-

роды предельные С12-С19).   

Следует также учитывать тот факт, что воздействие выбросов загрязняющих ве-

ществ, выделяющихся в воздушный бассейн на стадии проведения строительных работ, 

будет носить, кратковременный и локальный характер. Кратковременность такого воздей-

ствия определяется необходимостью выполнения работ определенного вида в установ-

ленный (непродолжительный) срок, а локальность – обуславливается спецификой строи-

тельства. 

Специфика строительных работ будет проявляться в первую очередь в поочередном 

выполнении отдельных операций строительства, применении небольшого количества 

машин и аппаратов, необходимых для выполнения этих операций и относительно корот-

кого времени их выполнения. 

Этапность переключения устанавливает последовательность выполнения подгото-

вительных и основных видов работ по следующей схеме: 

1. Подготовительные работы: 

1.1 Демонтаж не задействованных в технологическом процессе сооружений и обору-

дования, включая трубопроводы и запорно-предохранительную арматуру; 

1.2 Строительство нового блока механической очистки; 

1.3 Строительство новой галереи усреднителей; 

1.4 Реконструкция существующих усреднителей и переходной галереи Б2; 

1.5 Строительство КНС усреднителей; 

1.6 Строительство блока аэротенков №1; 

1.7 Строительство блока УФ-обработки стоков. 

2. Основные работы: 

2.1 Вывод из эксплуатации действующих сооружений КОС-30 с последующим их де-

монтажом; 

2.2 Строительство блока аэротенков №2; 

2.3 Строительство блока доочистки сточных вод; 

2.4 Строительство цеха воздуходувок и блока обезвоживания осадка; 

2.5 Реконструкция переходной галереи Б3; 

2.6 Подключение к напорной канализации подачи стоков на канализационные очист-

ные сооружения; 

2.7 Пуско-наладочные работы на установленном оборудовании в холостую и на чи-
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стой воде; 

2.8 Комплексное испытание технологического оборудования очистных сооружений 

канализации; 

2.9 Вывод из эксплуатации КОС-15 и воздуходувок; 

2.10 Реконструкция усреднителя (поз.7.2 по ПЗУ). 

Подготовительные работы, а также и основные могут реализовываться параллельно 

по нескольких участках, т.к. все сооружения удалены друг от друга на значительном рас-

стоянии, что в свою очередь позволит организовать выполнение строительно-монтажных 

работ с привлечением большого количество специализированных профильных организа-

ций.  

С целью снижения уровня химического и пылевого загрязнения воздушной среды 

строительно-монтажной и транспортной техникой во время строительства должен строго 

соблюдаться регламент проведения работ, контролироваться уровень качества и расход 

горюче-смазочных материалов. 

Техника при выпуске на линию должна проходить контроль токсичности и дымности 

выхлопных газов на специальных контрольных пунктах. 

При соблюдении рекомендованных ниже мероприятий, учитывая временный харак-

тер воздействия на атмосферный воздух, а также необходимость выполнения намечае-

мых работ, можно сделать вывод, что в период строительства существенного негативного 

влияния на здоровье людей и изменение фоновых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе в районе производства работ не ожидается, а стандарты каче-

ства атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками, будут со-

блюдены. В разработке специальных воздухоохранных мероприятий для снижения вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в период проведения строительных работ нет 

необходимости. 

 

6.1.2. Мероприятия по охране атмосферы 

Работы по строительству объекта носят кратковременный характер и поэтому воз-

действуют на окружающую среду только в период проведения строительных работ. Вы-

бросы при производстве работ носят кратковременный характер и поэтому существенно-

го влияния на атмосферный воздух не окажут. Выбросы имеют периодический и преры-

вистый характер. Работы проводятся на открытой проветриваемой территории, что в це-

лом исключает образование застойных зон с накоплением загрязняющих веществ.  

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в ходе строи-

тельства проектом предусмотрено проведение следующих мероприятий:  
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 Привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые 

разрешительные документы природоохранного значения.  

 Применение спецтехники и автотранспорта с ДВС, отвечающих требованиям 

ГОСТ и параметрам заводов изготовителей по выбросам ЗВ в атмосферу; контроль ука-

занных параметров на базе перед выездом на стройплощадку.  

 Контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработаю-

щем двигателе; 

 Поэтапное ведение строительных работ; 

 Рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 Оснащение строительных машин и механизмов нейтрализаторами отработав-

ших газов. 

 Работа двигателей строительной техники только на протяжении производства 

соответствующих работ.  

 Использование горюче-смазочных материалов, соответствующих требованиям 

ГОСТ.  

 Организация технического обслуживания и ремонта спецтехники и автотранс-

порта на территории производственной базы подрядной строительной организации.  

 Организация вывоза грунта с территории строительства объекта в самосвалах, 

накрытых тентами.  

 Применение, где возможно по технологии производства работ, электрифициро-

ванного оборудования (электросварка) взамен твердого и жидкого топлива.  

 Поставка основных строительных материалов, конструкций и изделий для про-

изводства работ предусмотрена с ближайших действующих карьеров, полигонов и заво-

дов. Перевозка пылящих строительных материалов осуществляется в автосамосвалах, 

укрытых тентами.  

 

6.2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации 

6.2.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

проектируемого объекта будут являться:  

– технологические емкости и оборудование очистки сточных вод; 

– блочно-модульная котельная; 

– резервуар запаса резервного топлива; 
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– дизельная электростанция; 

– мастерские; 

– двигатели обслуживающего автотранспорта при проезде по территории площадки. 

В процессе эксплуатации технологических емкостей и оборудования очистных со-

оружений выделяются: азота диоксид (0301), аммиак (0303), азот оксид (0304), дигидро-

сульфид (сероводород) (0333), метан (0410), смесь предельных углеводородов C6H14-

C10H22 (0416), фенол (1071), формальдегид (1325), смесь природных меркаптанов (одо-

рант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) (1716). 

При хранении реагентов выделение загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны 

отсутствует.  

Приготовление растворов реагентов происходит автоматически. Выделение загряз-

няющих веществ в воздух рабочей зоны отсутствует.  

В процессе очистки поверхностных вод на сооружениях локальных очистных соору-

жений выброс углеводородов производится от открытых поверхностей нефтеловушек при 

наличии пленки нефтепродукта на поверхности находящихся в них производственно-

дождевых сточных вод. В предусмотренном проектной документацией аккумулирующем 

резервуаре образуется пленка нефтепродуктов на поверхности зеркала воды, с которой 

испаряются следующие загрязняющие вещества: сероводород (0333), углеводороды пре-

дельные С1-С5 (0415), углеводороды предельные С6-С10 (0416), бензол (0602), ксилол 

(0616), метилбензол (толуол) (0621).  

В процессе работы блочно-модульной котельной образуются: азота диоксид (0301), 

азот оксид (0304), сера диоксид (0330), углерода оксид (0337), бенз/а/пирен (0703). Вы-

брос осуществляется организованно через дымовую трубу. 

При хранении дизельного топлива в резервуаре аварийного запаса топлива через 

дыхательный клапан организованно в атмосферу поступают: дигидросульфид (сероводо-

род) (0333), алканы C12-19 (в пересчете на С) (2754). 

Дизельная электростанция предназначена для обеспечения электроэнергией при 

переключениях системы электроснабжения при аварийных ситуациях. Периодически про-

водятся профилактические запуски с целью проверки и поддержания её работоспособно-

сти. В проекте учтены только выбросы при профилактических запусках, возможные ава-

рийные ситуации не учитены. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу ор-

ганизованно через выхлопную трубу. Загрязняющими веществами являются продукты 

сгорания топлива: азота диоксид (0301), азот оксид (0304), углерод (сажа) (0328), сера 

диоксид (0330), углерод оксид (0337), бенз/а/пирен (0703), формальдегид (1325), керосин 

(2732). 
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При работе металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, а также 

сварочных агрегаторв, установленных в мастерских, выделяются: железа оксид (0123), 

марганец и его соединения (0143), эмульсол (2868), взвешенные вещества (2902), пыль 

абразивная (2930). 

При проезде грузового автотранспорта по площадкам объекта выделяются отрабо-

танные газы от работы двигателей в составе: азота диоксид (0301), азот оксид (0304), уг-

лерод (пигмент черный) (0328), сера диоксид (0330), углерода оксид (0337), бензин (в пе-

ресчете на углерод) (2704), керосин (2732). 

Анализ степени опасности загрязнения атмосферного воздуха по предварительным 

расчетам при эксплуатации показал, что вещества, выбрасываемые проектируемыми ис-

точниками загрязнения с учетом фона и существующими источниками, не создадут кон-

центраций, превышающих предельно допустимые значения, и не окажут сверхнорматив-

ное воздействие на уровень загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой за-

стройки по всем загрязняющим веществам. Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

будет отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным для населенных 

мест. 

 

6.2.2. Мероприятия по охране атмосферы 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в период экс-

плуатации рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

‒ автотранспорт, обслуживающий аэропорт должен соответствовать всем необ-

ходимым нормам, в том числе по содержанию CO, NOx, CH. 

‒ контроль за исправностью работы технологического оборудования. В случае 

поломки проводится своевременный ремонт и замена оборудования на исправное. 

Контролировать состояние воздушного бассейна в зоне влияния выбросов необхо-

димо путем проведения регулярного мониторинга загрязнения атмосферы в контрольных 

точках на границе подзоны, а также выполнения производственного контроля за соблю-

дением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов. 

В период эксплуатации негативного влияния на здоровье людей, а также изменения 

фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе произ-

водства работ не ожидается. Специальных мероприятий по охране атмосферного возду-

ха не требуется. 
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6.3. Акустическое воздействие в период строительства. 

6.3.1. Характеристика проектируемого объекта как источника 

акустического воздействия 

Источниками шума на период строительства проектируемого объекта являются 

строительные машины.   

При проведении строительных работ в течение смены строительная техника может 

работать в различных режимах. При этом отдельные виды работ не могут выполняться 

одновременно по всей площади строительной площадки. Строительные   работы ведутся 

только в дневное время суток. 

При строительстве проектируемого объекта превышения уровеня шума на границе 

нормируемой территории не ожидается.  

Физическое воздействие на ОС при проведении строительных работ выразится в 

повышении уровня шума, источниками которого окажутся в основном двигатели строи-

тельно-дорожной техники и автотранспорта, а также землеройные работы. Поскольку 

участок строительства непосредственно с жилой застройкой не граничит,  строительные 

работы не окажут негативного акустического воздействия на селитебную территорию. 

Акустическое загрязнение воздушного бассейна будет носить локальный и ограниченный 

во времени характер и в целом не окажет негативного влияния на среду обитания чело-

века. 

К тому же строительные работы с применением автотранспорта и механизмов с 

уровнем шума выше 65 дБА предусмотрено вести только в дневное время – с 900 ч до 

1700 ч. 

 

6.3.2. Мероприятия по защите от шума 

Защита окружающей территории от источников шума в период строительства и де-

монтажных работ проектируемых объектов решается следующими мероприятиями: 

– строительные работы с применением автотранспорта и механизмов с уровнем 

шума выше 65 дБА предусмотрено вести только в дневное время – с 900 ч до 1700 ч.; 

– при эксплуатации автотранспорта, а также при организации рабочих мест для 

устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует 

применять: 

– технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; 

применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не 

превышают допустимые и т.д); 

– дистанционное управление; 
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– средства индивидуальной защиты; 

– организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, со-

кращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-

профилактические и другие мероприятия); 

– обязательный технический осмотр машин и механизмов, полученных с завода-

изготовителя. 

Согласно выполненной предварительной оценке, территория жилой застройки за-

щищена от шума в пределах санитарных норм, поэтому дополнительные строительно-

акустические мероприятия по защите от шума проектом не предусмотрены.  

Мероприятия по защите от шума на рабочих местах строительной зоны: 

– гигиеническое нормирование уровня шума на рабочих местах; 

– гигиеническое нормирование уровня шума от строительного оборудования; 

– снижения шума в источнике (машине, технологическом процессе); 

– ослабления звука на пути его распространения (использованием кожухов, экра-

нов, звукопоглощающих покрытий); 

– архитектурно-планировочные решения, предусматривающие рациональное раз-

мещение технологического оборудования, машин, механизмов, акустическая обработка 

помещений; 

– применение средств индивидуальной защиты; 

– снижения шума в заданных местах (с помощью кабин, отдельных изолированных 

от шума помещений); 

– защита от аэродинамического шума, возникающего при работе компрессоров, при 

обдувке деталей сжатым воздухом для их очистки, сушки и при других технологических 

операциях звукоизоляцией источника и применением глушителей, которые устанавлива-

ют на воздуховодах, всасывающих трактах, магистралях выброса и перепуска воздуха; 

– обязательная гигиеническая оценка приборов, оборудования, устройств (серти-

фикация); 

– антифоны, беруши, противошумные шлемы; 

– зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны 

быть обозначены знаками безопасности. 

Мероприятия по защите от шума на территориях и в помещениях жилой застройки: 

– архитектурно-планировочные мероприятия по защите от шума; 

– строительно-акустические мероприятия по защите от шума. 

Архитектурно-планировочные мероприятия по защите от шума: 

– функциональное зонирование территории на селитебную, промышленную (про-
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изводственную), коммунально-складскую зону, зону воздушного транспорта и зону авто-

транспортных предприятий; 

– устройство подъездных дорог к площадкам производственных (промышленных), 

коммунально-складским и другим зонам за пределами жилой застройки (не пересекая се-

литебную территорию); 

– соблюдение границ санитарно-защитных зон с учетом критерия акустического 

воздействия; 

– удаление жилой застройки от источников шума. 

 

6.4. Акустическое воздействие в период эксплуатации объекта. 

6.4.1. Характеристика проектируемого объекта как источника  

акустического воздействия  

При эксплуатации проектируемого объекта источниками   шума будут являться: 

- технологическое оборудование, очистных сооружений; 

- вентиляционное оборудование. 

 При эксплуатации проектируемого объекта превышения уровеня шума на границе 

нормируемой территории не ожидается как в дневной, так и в ночной период.  

   

6.4.2. Шумозащитные мероприятия 

При эксплуатации объектов проектом предусмотрены мероприятия по защите от 

шума территорий и помещений жилой застройки и мероприятия по защите от шума рабо-

чих мест производственного объекта. 

Мероприятия по защите от шума на территориях и в помещениях жилой застройки: 

– архитектурно-планировочные мероприятия по защите от шума; 

– строительно-акустические мероприятия по защите от шума.  

Архитектурно-планировочные мероприятия по защите от шума: 

– функциональное зонирование территории на селитебную, промышленную (произ-

водственную), коммунально-складскую зону, зону воздушного транспорта и зону авто-

транспортных предприятий; 

– устройство подъездных дорог к площадкам производственных (промышленных), 

коммунально-складским и другим зонам за пределами жилой застройки (не пересекая се-

литебную территорию); 

– соблюдение границ санитарно-защитных зон с учетом критерия акустического воз-

действия; 

– удаление жилой застройки от источников шума. 
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Для устранения и снижения влияния шума от очистных сооружений проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– насосные и воздуходувные агрегаты располагаются в производственных помеще-

ниях, в которых постоянный обслуживающий персонал не требуется; 

– применяемые насосы – погружные с пониженным уровнем шума; 

– для присоединения насосных агрегатов и трубопроводов используются гибкие 

вставки; 

– воздуходувные агрегаты для технологических нужд оборудуются шумопоглоща-

ющими кожухами;  

– вентиляторы систем вентиляции дополнительно оборудуются шумоглушителями. 

 

Мероприятия по защите от шума на рабочих местах производственной зоны: 

– гигиеническое нормирование уровня шума на рабочих местах; 

– гигиеническое нормирование уровня шума от технологического оборудования; 

– снижения шума в источнике (машине, технологическом процессе); 

–  ослабления звука на пути его распространения (использованием кожухов, экра-

нов, звукопоглощающих покрытий); 

– архитектурно-планировочные решения, предусматривающие рациональное раз-

мещение технологического оборудования, машин, механизмов, акустическая обработка 

помещений; 

– применение средств индивидуальной защиты. 

– снижения шума в заданных местах (с помощью кабин, отдельных изолированных 

от шума помещений).  

– защита от аэродинамического шума, возникающего при работе вентиляционных 

установок, кондиционеров, компрессоров и при других технологических операциях звуко-

изоляцией источника и применением глушителей, которые устанавливают на воздухово-

дах, всасывающих трактах, магистралях выброса и перепуска воздуха; 

– обязательная гигиеническая оценка приборов, оборудования, устройств (сертифи-

кация)  

  

6.5. Определение размеров предлагаемой санитарно-защитной зоны 

В соответствии с требованиями п13.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Размер сани-

тарно-защитной зоны для Сооружения для механической и биологической очистки с ме-

ханической и (или) термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной 
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производительностью очистных сооружений от 5 тысяч до 50 тысяч куб.м/сутки  состав-

ляет 300 м. 

Для существующего предприятия  установлена СЗЗ в размере 400 м (Экспертное 

заключение заключение №726/2019 от 19.07.2019г.) 

В рамках проектирования будет произведена корректировка проекта установления 

приаэродромной территориии с учетом проектируемых источников воздействия на окру-

жающую среду. 

 

6.6. Воздействие на геологическую среду, ландшафт, земельные ресурсы и поч-

венный покров территории  

6.6.1. Оценка воздействия на геологическую среду, почвенный покров и рацио-

нальное использование земельных ресурсов в период строительства 

Поскольку район работ давно освоен в хозяйственном отношении и уже подвергся 

значительным ландшафтным преобразованиям, можно полагать, что в результате ввода 

в эксплуатацию нового оборудования ландшафт территории в целом не изменится. 

 В результате производства земляных и планировочных работ будет происходить 

нарушение участков территории, связанное с выемкой грунтов, организацией рельефа и 

перемещением грунтовых масс при выполнении строительных работ. 

Основными факторами, оказывающими неблагоприятное воздействие на земель-

ные ресурсы, является нарушение почвенного покрова. Прямое воздействие на почвен-

ный покров оказывают земляные и планировочные работы, связанные с процессом орга-

низации рельефа участков реконструкции, переустройством инженерных сетей и комму-

никаций, попадающих в зону  реконструкции 

При снятии техногенных нагрузок (т.е. по окончании строительства) большая часть 

указанных нарушений ликвидируется благодаря организационно-техническим мероприя-

тиям и благоустройству территории. 

 

6.6.2.Мероприятия по обращению с грунтом 

Основными факторами, оказывающими неблагоприятное воздействие на земель-

ные ресурсы, является нарушение почвенного покрова. Прямое воздействие на почвен-

ный покров оказывают земляные и планировочные работы, связанные с процессом орга-

низации рельефа участков строительства   сооружений и прокладкой инженерных комму-

никаций на участке строительства. 

По данным маршрутного обследования территория площадка изысканий расположена 

на техногенно-нарушенном ландшафте. По данным инженерно-геологических изысканий 
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[11.1] на территории изысканий залегает техногенный грунт – песок средней крупности, с 

поверхности и до глубины 0,8 – 2,1 м, мощностью соответственно 0,7 – 1,5 м и залегает 

техногенный грунт – песок мелкий, с поверхности и до глубины 1,5 м, мощностью 

соответственно 1,5 м. Плодородный слой на участке работ отсутствует.  

Контроль состояния земель должен включать визуальные наблюдения для выявления 

их нарушения, загрязнения и своевременного проведения рекультивационных работ.  

При выявлении проседания или разрушения отсыпки площадок и обваловок относи-

тельно первоначальных отметок, производятся их досыпка и укрепление до проектного 

уровня. Проведение рекультивации земель контролируется по ГОСТ Р 59057-2020 

«Охрана окружающей среды. Земли». При необходимости завоза дополнительных объе-

мов грунта для отсыпки участка строительства до планировочных отметок, или переме-

щения загрязненного грунта за пределы строительной площадки, грунт должен иметь до-

кументацию, подтверждающую категорию его химического загрязнения (протоколы лабо-

раторных исследований с оценкой категории загрязнения). 

В соответствии с приложением 9 требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-

ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-

духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных по-

мещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий» естественный грунт может быть до исследуемой глубины 2,0 м - ис-

пользован без ограничений. 

  

6.6.3. Мероприятия по охране геологической среды, рациональному использова-

нию земельных ресурсов и почвенного покрова в период строительства 

До начала производства основных строительно-монтажных работ на строительной 

площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

Все земляные работы выполняются в соответствии с требованиями глав СНиП 12-

04-2002, СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2), типовыми 

технологическими картами и ППР. 

До начала производства основных строительно-монтажных работ на строительной 

площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

– расчистка территории строительной площадки с вывозом строймусора на поли-

гон; 

– создание геодезической основы на строительстве; 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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– выполнение земляных и планировочных работ согласно вертикальной планиров-

ке, с первоочередными работами по отводу с площадки поверхностных и грунтовых  вод; 

– устройство временного подъезда в соответствии со стройгенпланом; 

– установка временных зданий и сооружений, устройство временных инженерных 

сетей; 

– организация складских площадок, устройство навесов для хранения оборудова-

ния и материалов; 

– обеспечение комплекса мер пожарной безопасности в соответствии с требовани-

ями "Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации»).; 

– организация эффективного дренажа и поверхностного стока. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при 

производстве любых строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие 

основные требования: 

– осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной до-

кументацией; 

– неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного 

участка; 

– соблюдение технологии строительства и обеспечение качества работ; 

– применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геологиче-

скую среду, почвы, флору и фауну; 

– организация санитарной очистки территории; 

– выбор оптимального варианта организации производства работ с целью предот-

вращения потерь природных ресурсов; 

– организация движения техники с учетом максимального использования суще-

ствующих транспортных коммуникаций; 

– соблюдение маршрутов перевозки грузов и проезда автотранспортных средств, 

согласованных с местными органами; 

– мойка строительных машин и механизмов только на специально оборудованных 

для этих целей местах; 

– строительные и дорожные машины должны отвечать установленным экологиче-

ским требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окружающей среды при 

их эксплуатации, хранении и транспортировке; 
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– оснащение места производства работ контейнерами для сбора бытовых и строи-

тельных отходов с регулярным вывозом в специально отведенные места;  

– недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных 

материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;  

– содержание территории в надлежащем санитарном состоянии; 

– использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально воз-

можное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 

техногенного воздействия;  

– использование при монтажных и землеройных работах исправной техники при 

отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки 

тросов, стропов, используемых устройств и механизмов; 

– своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического об-

служивания (ЕО), первого технического обслуживания (ТО-1), второго технического об-

служивания (ТО-2), и сезонного технического обслуживания (СО) в соответствии с «По-

ложением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта»; 

– рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отхо-

дов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием; 

– выполнение требований контролирующих органов. 

Для исключения загрязнения прилегающей территории на выезде со строительной 

площадки предусмотрена установка мойки колес выезжающего грузового автотранспорта 

серии «Мойдодыр» с оборотным водоснабжением. При работе комплектов серии 

“Мойдодыр” сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где 

происходит осаждение наиболее крупной взвеси. Из песколовки сточная вода погружным 

насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком 

тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и 

эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в 

камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением подается 

через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке. 

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по сливному 

трубопроводу в шламоприемный кювет, который выполняется на площадке вблизи 

моечной установки. После окончания работ шлам выбирается и передается в 

организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов. Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной 
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части очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на 

утилизацию. Установка «Мойдодыр» закрыта, выделения загрязняющих веществ не 

происходит.  

Учитывая степень техногенной трансформации поверхности и естественного 

растительного покрова в целом, а также природоохранные мероприятия, планируемые 

проектом, следует отметить, что изменения почвенного и растительного покровов на 

отведенных земельных участках не повлекут за собой необратимых экзогенных 

процессов и масштабных экологических нарушений. 

На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие 

развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного 

поверхностного стока на участке строительства, загорание естественной растительности, 

вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать 

загорание, захламление территории строительными отходами, разлив горюче-смазочных 

материалов, слив отработанных масел и т.п. 

При выполнении всех рассмотренных выше мероприятий, воздействие на почвы, 

условия землепользования и геологическую среду будет минимальным, все нарушения 

почвенного покрова при строительстве будут компенсированы в контурах земельного 

отвода под площадными объектами. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории 

строительной площадки необходимо проведение следующих мероприятий: 

– организация регулярной уборки территории; 

– ограждение строительной площадки; 

– запрещение сброса сточных вод и отходов в водные объекты и на почву; 

– строгое соблюдение технологии строительства; 

– упорядоченное складирование и транспортирование строительных материалов. 

В процессе организации строительного производства, необходимо осуществлять  

следующие основные мероприятия по охране окружающей среды: 

– строгое соблюдение границ территории, отводимой под застройку; 

– проезд только по дорогам, прокладываемым в подготовительный период 

– техническое обслуживание транспортных средств и механизмов производить за 

пределами строительной площадки в специально оборудованных местах на территории 

специализированных предприятий, все работы по ремонту строительных машин выпол-

нять на предприятиях существующей производственной базы генподрядной организа-

ции; 
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– оснащение брезентовыми тентами всех автотранспортных средств, перевозящих 

сыпучие материалы (песок, грунт); 

– при случайных проливах нефтепродуктов используются запас сухого песка и ве-

тошь, а также специальные абсорбенты;  

– песок после использования для впитывания ГСМ собирается и вывозится для по-

следующей утилизации организациями имеющими соответствующую лицензию; 

– при выезде автотранспорта со строительной площадки колеса автомобилей 

должны быть очищены от строительной грязи на специально отведенной площадке; 

– места временного накопления строительных и бытовых отходов оборудуются 

бункерами-накопителями, объемом не менее 2,0 м3, и организовываются с учетом раз-

дельного хранения по позициям, классам опасности и последующему назначению: пере-

работка, захоронение или обезвреживание;  

– для сбора хозяйственно-бытового мусора у бытовок строителей устанавливают-

ся урны, контейнеры для сбора бытовых отходов оборудуются плотно закрывающимися 

крышками; 

– соблюдение требований Водоохранного законодательства и территориальных 

органов Росприроднадзора. 

Сброс неочищенных сточных вод в период работ не предусмотрен. 

 

6.6.4. Оценка воздействия геологическую среду и почвенный покров в период экс-

плуатации 

Воздействие в период эксплуатации объекта на территорию не предполагается, по-

скольку отчуждение земель в долгосрочное (постоянное) пользование и изменение рель-

ефа местности при проведении планировочных работ по организации территории не 

предусматривается проектом. 

Основной целью охраны земель является минимизация нарушения почвенно-

растительного покрова, предотвращение загрязнения, захламления земель и обеспече-

ние улучшения или восстановления земель, подвергшихся негативным воздействиям в 

результате осуществления намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

6.6.5 Мероприятия по охране геологической среды, рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова в период эксплуатации 

Охрана и рациональное использование земель и почв начинается с оптимального 

выбора участков под строительство. В проекте приняты организационные, инженерные и 
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технологические мероприятия и решения, обеспечивающие охрану земель: 

– закрепление границ отводимых под строительство участков строго в соответ-

ствии с проектом; 

– проведение работ строго в границах отведенной под строительство территории; 

– недопущение захламления зоны мусором, отходами, а также ее загрязнение го-

рюче-смазочными материалами; 

– строгое соблюдение всех принятых проектных решений; 

– рациональное использование материальных ресурсов, своевременная передача 

отходов на утилизацию и обезвреживание сторонним организациям; 

– осуществление контроля и мониторинга состояния почв в процессе эксплуатации 

объекта. 

Вертикальная планировка проектируемых   сооружений решена из условий обеспе-

чения надежного водоотвода с искусственных покрытий и прилегающих грунтовых пло-

щадей.  

Во исполнение постановлений правительства об усилении охраны природы, 

улучшения использования природных ресурсов, а также требований Водного кодекса РФ,  

в проекте предусмотрены следующие мероприятия, предупреждающие возможность 

аварийного сброса сточных вод: 

- соблюдение технологических требований при эксплуатации внутриплощадочных 

водопроводных и канализационных сетей; 

- контроль водопотребления – на вводе устанавливается водомерный узел со 

счетчиком; 

- соединение труб канализационных сетей выполняется с надежной 

гидроизоляцией, исключающей фильтрацию сточных вод в грунт и загрязнение 

подземных вод; 

- использовано оборудование и трубы, стойкие к коррозийному и абразивному 

воздействию сточных вод; 

- исключен сброс не очищенных сточных вод в водный объект. 

На период эксплуатации объекта для определения влияния сброса сточных вод на 

состояние ВБР и среды их обитания проектом запланирован ежеквартальный мониторинг 

поверхностных вод для определения органолептических, санитарно-гигиенических и 

микробиологических показателей на соответствие рыбохозяйственным ПДК.   

 Точки отбора проб - не менее 3-х, в месте сброса и в контрольных створах. 
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6.7. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период строительства 

6.7.1. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 При строительстве проектируемого объекта возможно негативное влияние на каче-

ство поверхностных и подземных вод, что связано с проводимыми работами: 

– вероятность загрязнения поверхностных вод ливневыми стоками со строитель-

ной площадки; 

– вероятность загрязнения поверхностных вод отходами строительства, горюче-

смазочными материалами, образующимися в процессе строительства. 

Сведения об источниках водоснабжения и водоотведения в период строительства. 

Для питьевых целей предусматривается установка кулеров с бутилированной во-

дой. 

Отвод производственных стоков не требуется. 

  Для отвода сточных вод из бытовых помещений, устанавливаются септики, с 

последующим вывозом стоков ассенизацонной машиной на   очистные сооружения  

Бытовые сточные воды будут аналогичны сточным водам от жилых помещений и не 

будут содержать специфических загрязнителей, и согласно СП 32.13330.2012 «Канали-

зация. Наружные сети и сооружения», характеризуются следующими показателями: 

- взвешенные вещества  – 110 мг/л; 

- БПКполн.   – 180 мг/л; 

- азот аммонийных солей – 18  мг/л; 

- фосфаты   – 2    мг/л; 

- хлориды   – 45  мг/л; 

- ПАВ    – 2,5 мг/л; 

- рН    – 6,5 мг/л. 

Учитывая требования СанПиН 2.1.5.980-00, «Правил охраны поверхностных вод» и 

СанПиН 2.2.3.1384-03 предусматривается размещение при выезде с территории строи-

тельной площадки моечного участка для мойки колес автомобилей. 

Для очистки сточных вод от мойки колес автомобилей применены очистные со-

оружения, в состав которых входит комплекс оборудования "Мойдодыр". При работе си-

стемы сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где проис-

ходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насо-

сом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослой-

ного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгиро-

ванных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру 

чи-стой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается 
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через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке. 

Документация установки мойки колес Мойдодыр представлена в Приложении Е.2. 

Поверхностный сток на период строительства 

По данным ПОС до начала основных работ по строительству, на строительной 

площадке будут проведены мероприятия инженерной подготовки территории, такие, как: 

первоначальная работа по планировке и обеспечение временных стоков поверхностных 

вод. В период производства работ устанавливаются временные мобильные лотки для 

сбора поверхностного стока. 

Обоснование химического состава поверхностных сточных вод в период строитель-

ных работ: 

Качественный состав поверхностных стоков со стройплощадки принят согласно 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с се-

литебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-

ные объекты», НИИ ВОДГЕО, Москва 2015 и составляет: 

- взвешенные вещества – 2000 мг/л; 

- нефтепродукты – 70 мг/л; 

- БПК  - 20 мг/л. 

Организация отвода поверхностного стока с территории стройплощадки: 

Планируемая территория или отдельные ее участки до начала работ и в процессе 

строительства должны быть защищены от стоков поверхностных вод путем устройства 

водоотводных канав.  

Отвод поверхностного стока с территорий строительства, согласно данным -ПОС, 

осуществляется при помощи временных водоотводных канав, устраиваемых с низовой 

стороны вдоль границы земляных работ грунтовых сопряжений с искусственными покры-

тиями. 

Сброс отводимых вод осуществляется в приямки-отстойники емкостью 3-4 м3, из 

которых, после отстоя, вода откачивается при помощи насосов в автоцистерны и 

вывозится на очистные сооружения поверхностного стока   или сбрасывается в 

ближайшие колодцы существующей водосточно-дренажной сети. Строительство 

осуществляется поточным методом и устройство отстойников ведется параллельно с 

участками производства работ. 

 

 6.7.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и за-

грязнения в период строительства 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории 
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строительной площадки необходимо проведение следующих мероприятий: 

- организация регулярной уборки территории; 

- ограждение строительной площадки; 

- запрещение сброса сточных вод и отходов в водные объекты и на почву; 

- строгое соблюдение технологии строительства; 

- упорядоченное складирование и транспортирование строительных 

материалов. 

В процессе организации строительного производства, необходимо осуществлять  

следующие основные мероприятия по охране окружающей среды: 

- строгое соблюдение границ территории, отводимой под застройку; 

- проезд только по дорогам, прокладываемым в подготовительный период 

- техническое обслуживание транспортных средств и механизмов производить 

за пределами строительной площадки в специально оборудованных местах на 

территории специализированных предприятий, все работы по ремонту строительных 

машин выпол-нять на предприятиях существующей производственной базы генподрядной 

организации; 

- оснащение брезентовыми тентами всех автотранспортных средств, 

перевозящих сыпучие материалы (песок,   грунт); 

- при случайных проливах нефтепродуктов используются запас сухого песка и 

ветошь, а также специальные абсорбенты;  

 организация твердого покрытия в местах вероятных проливов ГСМ 

- песок после использования для впитывания ГСМ собирается и вывозится 

для последующей утилизации организациями имеющими соответствующую лицензию; 

- при выезде автотранспорта со строительной площадки колеса автомобилей 

должны быть очищены от строительной грязи на специально отведенной площадке; 

- места временного накопления строительных и бытовых отходов оборудуются 

бункерами-накопителями, объемом не менее 2,0 м3, и организовываются с учетом раз-

дельного хранения по позициям, классам опасности и последующему назначению: пере-

работка, захоронение или обезвреживание;  

- для сбора хозяйственно-бытового мусора у бытовок строителей 

устанавливаются урны, контейнеры для сбора бытовых отходов оборудуются плотно 

закрывающимися крышками; 

- соблюдение требований Водоохранного законодательства и 

территориальных органов Росприроднадзора. 

Сброс неочищенных сточных вод в период работ не предусмотрен. 
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Мероприятия по предотвращению воздействия при размещении проектируе-

мых объектов во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников во-

доснабжения 

Согласно ситуационному плану, в границы третьего пояса ЗСО подземных источни-

ков водоснабжения  попадает участок проектирования 

Граница третьего пояса ЗСО предназначена для защиты водозабора от химиче-

ского загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» во втором и третьем по-

ясе зоны санитарной охраны (ЗСО) запрещается размещение складов горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламо-

хранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-

земных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при условии выполнения специальных мероприятий.  

Анализ перечня проектируемых объектов показал, что реконструкция ОС, а также 

проектирование объектов во третьем поясе ЗСО источников питьевого водоснабжения 

СанПиН 2.1.4.1110-02, не запрещается.  

На основании выше изложенных предложенных мероприятий сделан вывод о том, 

что принятые проектные решения по рациональному использованию водных ресурсов и 

охране водных объектов от загрязнения поверхностными стоками соответствуют экологи-

ческим и санитарным требованиям в области охраны окружающей среды. 

 

6.8. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации 

6.8.1. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

С территории проектируемых объектов образуется поверхностный сток из дожде-

вых, талых и поливомоечных вод. 

Основным источником загрязнения водоёмов являются плохо очищенные стоки. 

Поверхностный сток с территорий проектируемых и существующих покрытий яв-

ляется интенсивным источником загрязнения окружающей среды различными примесями 

природного и техногенного происхождения.  

Российским законодательством запрещается сбрасывать в водные объекты неочи-

щенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, образу-

ющиеся на селитебных территориях и площадках предприятий. 

Проектируемые очистные сооружения – объект природоохранного назначения, це-

лью которого является доведение содержания загрязняющих веществ в сбросных водах 
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до уровней, требуемых действующим законодательством. 

 

6.8.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и за-

грязнения в период эксплуатации 

Во исполнение постановлений правительства об усилении охраны природы, 

улучшения использования природных ресурсов, а также требований Водного кодекса РФ,  

в проекте предусмотрены следующие мероприятия, предупреждающие возможность 

аварийного сброса сточных вод: 

- соблюдение технологических требований при эксплуатации внутриплощадочных 

водопроводных и канализационных сетей; 

- контроль водопотребления – на вводе устанавливается водомерный узел со 

счетчиком; 

- соединение труб канализационных сетей выполняется с надежной 

гидроизоляцией, исключающей фильтрацию сточных вод в грунт и загрязнение 

подземных вод; 

- использовано оборудование и трубы, стойкие к коррозийному и абразивному 

воздействию сточных вод; 

- Сброс сточных вод после очистки предусмотрен двумя выпусками в р. Янга-Яха 

(бассейн реки Пур) – водоем второй рыбохозяйственной категории. Расстояние от кана-

лизационных очистных сооружений до места сброса – 570 м. Тип выпусков – сосредото-

ченные, по месту расположения – береговые. Расстояние от береговой линии до точки 

сброса – 1 м. Уровень места сброса от поверхности воды – 0,3 м. Расстояние между 

сбросами – 240 м. Контрольный створ для выпуска КОС-15 - расстояние от выпуска 170 м. 

Контрольный створ для выпуска КОС-30 – расстояние от выпуска – 500 м. 

- исключен сброс не очищенных сточных вод в водный объект. 

На период эксплуатации объекта для определения влияния сброса сточных вод на 

состояние ВБР и среды их обитания проектом запланирован ежеквартальный мониторинг 

поверхностных вод для определения органолептических, санитарно-гигиенических и 

микробиологических показателей на соответствие рыбохозяйственным ПДК.   Точки 

отбора проб - не менее 3-х, в месте сброса и в контрольных створах. 

 

6.9. Воздействие отходов производства и потребления    

6.9.1 Отходы, образующиеся при строительстве проектируемого объекта 

В период проведения строительных работ будут образовываться отходы производ-

ства и потребления, которые могут оказать определенное воздействие на окружающую 
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среду как источник загрязнения: 

 от жизнедеятельности рабочих: мусор от бытовых помещений организаций не-

сортированный, хоз-бытовые стоки;  

 от строительных работ , бетонные обломки, огарки сварочных электродов, шлак 

сварочный;  и т.д.;  

 при проведении земляных и строительных работ, проектом организации строи-

тельства на выезде с территории строительной площадки предусмотрена установка пунк-

та мойки колес выезжающего грузового автотранспорта серии «Мойдодыр» с оборотным 

водоснабжением, при эксплуатации которой образуются следующие отходы: всплываю-

щая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей); отходы (осадки) при механической 

и биологической очистке сточных вод». 

Образование отходов от эксплуатации автотранспорта на период строительства не 

учитывается, т.к. ремонт и техническое обслуживание предусмотрено проводить на базе 

подрядных строительных организаций, имеющих согласованные лимиты на размещение 

отходов. 

Образование отходов спецодежды и обуви рабочей, утративших потребительские 

свойства, не учитываются, т.к. обеспечение одеждой и обувью работающих в период 

строительства предусмотрено проводить подрядной строительной организацией, имею-

щей согласованные лимиты на размещение отходов. 

Сведения об отходах, образующихся в период строительных работ, а также спосо-

бах их утилизации представлены в таблице  6.10.1 

 

Таблица 6.10.1 Сведения об объемах образования отходов производства и потреб-

ления в период проведения строительных работ    

№ 

п/п 

Код по 

ФККО 

Наименование отхода Цель передачи 

1 40635001313 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных соору-

жений 

Обезвреживание 

2 82614311313 Отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальто-

бетонного покрытия» 

Обезвреживание 

3 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный) 

Захоронение 

4 73222101304 Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных 

кабин 

Обезвреживание 

5 46120099205 Лом и отходы стальные несортированные Переработка 

6 81110001495 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не за-

грязненный опасными веществами 

Захоронение 
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7 91910001205 Остатки и огарки стальных сварочных электродов Переработка 

8 46101001205 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

Переработка 

9 82220101215 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме Переработка 

10 81910001495 Отходы  песка, незагрязненные  Переработка 

11 82210101215 Отходы цемента в кусковой форме Переработка 

12 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий Переработка 

 

6.9.2. Мероприятия по снижению возможного негативного воздействия отходов  

строительства на окружающую среду 

В качестве природоохранных мероприятий в части обращения с отходами произ-

водства и потребления предусмотрено: 

 организованный сбор и временное хранение бытовых и производственных от-

ходов в специальных контейнерах, установленных на специально обустроенной площад-

ке с твердым покрытием; 

 раздельный сбор и накопление отходов в специальных металлических контей-

нерах, устанавливаемых в границах полосы отвода, с последующей передачей на захо-

ронение или утилизацию организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности 

с соблюдением мер безопасности и экологических требований; 

 бытовые сточные воды (жидкие нечистоты), собираемые в ёмкостях биотуале-

тов будут доставляться на действующие КОС. 

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (огарки электродов, металло-

отходы) временно складируются на стройплощадке и, по мере накопления, вывозятся для 

переработки на спецпредприятия. 

Смена аккумуляторных батарей, замена масла и шин на автотранспорте, использу-

емом при строительстве, на площадке не предусмотрена, так как производится на спе-

цавтопредприятии. 

        На основании СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест» п.1.3 отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся 

транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Транспор-

тировка отходов производится с соблюдением правил экологической безопасности, обес-

печивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных опера-

ций и перевозке. При транспортировании исключается смешивание разных видов отхо-

дов. 

При соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом, в период строительства 

объекта прогнозируемый уровень воздействия на окружающую среду является допусти-
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мым. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» размещение отходов любых классов опасности 

возможно только на объектах размещения отходов, внесенных в Государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО). В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона об 

отходах запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО. 

Согласно Федеральному Закону от 24.06.98 г. №89-ФЗ « Об отходах производства и 

потребления» необходимо организовать учет наличия, образования и использования 

твердых отходов производства и потребления и их складирование. 

 

6.9.3. Отходы производства и потребления в период эксплуатации 

При эксплуатации объекта произойдет образование следующих видов отходов: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-ванный ; 

- смет с территории; 

- технологические отходы. 

Сведения о технологических отходах, образующихся в период эксплуатации     пред-

ставлены в таблице    

  Сведения об объемах образования отходов производства и потребления в период 

эксплуатации объекта    

№№ Наименование отходов по ФККО Класс опасности  отходов 
Код отходов 

по ФККО 

1 
Лампы амальгамные бактерицидные, утратившие 

потребительские свойства 
3 4 71 102 11 52 3 

 
Сорбент на основе полипропилена, загрязненный 

нефтепродуктами (из АРПВ) 
3 4 42 532 22 61 4 

2 

Мусор от защитных решеток хозяйственно-бытовой 

и смешанной канализации малоопасный, 

в т. ч.: 

4 7 22 101 01 71 4 

3 
Осадок из песколовок при очистке хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 
4 7 22 102 01 39 4 

4 
Отходы (осадок) при очистке накопителей дождевых 

(ливневых) стоков (АРПВ) 
4 7 21 812 11 39 4 

5 

Осадок биологических очистных сооружений хо-

зяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженный с применением флокулянтов прак-

тически неопасный 

5 7 22 231 11 33 5 

 

http://classinform.ru/fkko-2017/72223111335.html
http://classinform.ru/fkko-2017/72223111335.html
http://classinform.ru/fkko-2017/72223111335.html
http://classinform.ru/fkko-2017/72223111335.html
http://classinform.ru/fkko-2017/72223111335.html
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6.9.4. Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных 

видов отходов 

Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с экологиче-

скими, санитарными, противопожарными нормами и правилами площадках, исключающих 

загрязнение окружающей среды, что обеспечивает: 

 отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду; 

 предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате не-

правильного сбора и хранения; 

 недопущение замусоривания территории; 

 удобство вывоза отходов. 

Перед передачей специализированным предприятиям на переработку, утилизацию 

или захоронение отходы сортируются с целью выявления возможности их дальнейшего 

использования на собственные нужды. 

Отходы передаются в организации, имеющие соответствующую лицензию на дея-

тельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению от-

ходов. 

  

6.10. Воздействие на растительный и животный мир и их среду обитания 

6.10.1. Воздействие на растительный и животный мир   в период строительства и 

эксплуатации 

Воздействие на растительный покров. В результате строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов на растительность оказываются следующие виды воздействия: 

- механическое воздействие - полное и частичное уничтожение растительности в зоне 

земельного отвода и в прилегающей территории в результате проезда строительной тех-

ники; 

- химическое воздействие - загрязнение растительного покрова химическими веще-

ствами, приводящее к ее деградации или полной гибели. 

 

Воздействие на животный мир. Основные факторы, оказывающие негативное воз-

действие на животный мир: 

- отчуждение земель, а, следовательно, лишение животных их мест обитания; 

- фактор беспокойства. В результате строительства и эксплуатации объекта создаются 

многочисленные источники шумовых, тепловых, электрических и других воздействия, ко-

торые способствуют тому, что значительные пространства становятся непригодными для 

обитания многих видов животных. 
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6.10.2. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания в период строительства 

Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению среды обитания объектов 

растительного и животного мира, которые должны соблюдаться при строительстве. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира в период проведения 

строительных работ включают в себя: 

– производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 

складирование и хранение материалов в границах территории строительной площадки; 

– ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в пределах 

участка строительства; 

– соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных ра-

бот; 

– для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 

объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкци-

ями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня; 

– постоянный производственный визуальный и инструментальный контроль за тех-

нологическими процессами с целью исключения аварийных ситуаций; 

– препятствие формированию привлекательных локальных кормовых ресурсов для 

различных видов птиц (свалки бытовых и пищевых отходов и пр.). Твердые бытовые от-

ходы, пищевые отходы хранятся в плотно закрывающихся емкостях; обеспечивается их 

своевременное удаление со строительной площадки согласно графику вывоза отходов; 

– после окончания строительства проектом предусматривается очистка территории 

от строительного мусора, а также благоустройство и озеленение территории с проведе-

нием комплекса агротехмерпориятий по созданию дернового покрова. 

Проведение строительных работ носит временный характер и при соблюдении 

указанных мероприятий негативное воздействие на растительный и животный мир будет 

сведено к минимуму. 

Охрана растительности и животного мира заключается, прежде всего, в сохранении 

условий произрастания растений и среды обитания животных. Исходя из этого, все 

мероприятия, направленные на снижение антропогенной нагрузки способствуют 

сохранению растительных сообществ и представителей животного мира. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ-

НЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

7.1. Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) про-

ектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвы-

чайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объек-

та, так и за его пределами 

Анализ причин аварий, происходящих при эксплуатации аналогичных объектов, по-

казывает, что основными причинами возникновения аварий могут являться: 

- отказы технических устройств (инженерное оборудование и системы); 

- ошибочные действия обслуживающего персонала; 

- внешние воздействия природного и техногенного характера. 

Возможные аварии в проектируемом здании в зависимости от тяжести последствий, 

могут быть разделены на: 

- аварии с незначительными последствиями; 

- аварии, ведущие к чрезвычайным ситуациям. 

К авариям с незначительными последствиями можно отнести аварии, связанные с 

частичной разгерметизацией (образованием свищей, разрывов) технических устройств 

(емкостного и насосного оборудования, трубопроводов), с незначительными объемами 

выбросов опасных веществ. Такие аварии имеют локальные последствия, т.к. выбросы 

опасных веществ и местные возгорания могут быть быстро локализованы и ликвидирова-

ны. 

К авариям, ведущим к чрезвычайным ситуациям можно отнести все виды аварий, 

при которых в результате разгерметизации технических устройств высвобождается опас-

ное вещество в количестве, достаточном для образования зон поражения, воздействую-

щих на смежные объекты и находящихся в опасной близости людей (аварии, связанные с 

полной разгерметизацией емкостей хранения топлива, отказом КИП и А). 

С целью выявления особо опасных производств и участков на проектируемом объ-

екте следует провести идентификацию производственных участков по характеру послед-

ствий возможных техногенных происшествий с учетом характера технологических про-

цессов, основных свойств опасных веществ и их количеств.  

Проектируемые очистные сооружения не являются опасным производственным 

объектом, поскольку не входит в перечень ОПО согласно Приложению №1 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» от 22.02.2017 N 22-ФЗ. 
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Анализ возможных аварий на проектируемом объекте 

На основе анализа состава помещений и местоположения проектируемого объекта 

дополнительно можно выделить следующие возможные источники техногенных ЧС и 

опасные техногенные происшествия, которые могут привести к возникновению аварий и 

оказать влияние на безопасность людей: 

- пожары (непосредственно на объекте и на прилегающей территории, вызванные 

нарушением технологических процессов и техники безопасности); 

- аварии на транспортных коммуникациях и автостоянке; 

- аварии на инженерных коммуникациях (сети водо-, электроснабжения); 

- поражения электрическим током; 

- диверсии или террористические акты. 

Тип возможных аварий на рассматриваемом объекте, а также сведения о месте и 

причинах способствующих возникновению и развитию аварий на проектируемом объекте 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Возможные аварии на объекте 

Тип возможной 

аварии на объекте 

 

Причины возможных 

аварий 

 

Вариант развития аварии 

 

Столкновение 

автотранспорта 

Повреждение бензобака, утечка и 

разлив бензина  

 

Образование зоны разлива ЛВЖ (ГЖ). 

Образование зоны опасной концентрации с 

последующим взрывом. 

Образование зоны избыточного давления 

ударной волны. 

Неисправности элек-

трооборудован ия и 

электропроводки 

Повреждение провода или кабе-

ля, электропроводки, короткое 

замыкание, возгорание электро-

приборов 

Возгорание электропроводки и (или) электро-

прибора. 

Распространение пламени до охвата горючих 

материалов. 

Возникновение устойчивого пламени с высокой 

интенсивностью горения. 

Задымление помещения. 

Пользование откры-

тым огнем (сварка) 

 

Несоблюдение правил техники 

пожарной безопасности 

 

Образование зоны опасных тепловых нагрузок 

при горении с потерей несущей способности 

конструкций. 

Распространение пламени до охвата горючих 

материалов. 

Возникновение устойчивого пламени с высокой 

интенсивностью горения. 

Задымление помещения. 
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Техногенная опасность при возможных авариях – источниках чрезвычайных ситуа-

ций – может быть реализована в виде следующих основных поражающих факторов на 

человека и окружающую среду: перечень которых приведен в таблице 9.2. 

 

Таблица 7.2 – Основные поражающие факторы 

№ 

п.п. 

Объект, на котором 

может возникнуть ЧС 

 

Источник ЧС 

 

Основные поражающие 

факторы 

 

1  

 

Проектируемые здания 

и сооружения 

Пожар в зданиях и 

сооружеиях 

Тепловое излучение при пожаре 

 

2 Прилегающая 

территория и 

инженерные сети 

 

Пожары на прилегающей 

территории и аварии на 

инженерных сетях 

 

Поражения электрическим током, 

тепловые ожоги, тепловое 

излучение при пожаре, отказ в 

работе системы пожаротушения 

3 Сети инженерного обеспечения 

 электроснабжение  Промышленная авария  Поражение электротоком 

 

При проведении строительно-монтажных работ и после ввода проектируемого объ-

екта в эксплуатацию не исключается вероятность возникновения пожара. 

Пожар может возникнуть как вследствие внешних воздействий, так и внутренних 

нарушений, и сопровождаться выходом из строя оборудования, систем электроснабже-

ния, а также воздействием на людей неблагоприятных факторов (высокая температура, 

задымленность помещений), препятствующих выполнению противопожарных мероприя-

тий. 

Причиной пожаров на объекте может являться: 

− неисправность электрооборудования и электропроводки; 

− короткое замыкание электрических кабелей; 

− пользование открытым огнем и нарушение правил техники безопасности; 

− ошибки персонала при обращении с огнем в процессе выполнения строительно-

монтажных и ремонтно-восстановительных работ (например, искры при выполнении сва-

рочных работ); 

− воздействие шаровых молний, статического электричества. 

Аварии в системе водоснабжения можно отнести к авариям с незначительными по-

следствиями, которые могут возникать в следующих случаях: 

− при разгерметизации трубопровода в результате коррозии; 

− при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных 

работ с нарушением правил техники безопасности. 
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Система водоснабжения не является источником опасности, однако при поврежде-

нии противопожарного водоснабжения затрудняет работу пожарной техники при повре-

ждении. 

Аварийные ситуации в системе электроснабжения могут возникнуть при поврежде-

нии или разрушении электрических кабелей при производстве строительно-монтажных и 

ремонтно-восстановительных работ с нарушением правил техники безопасности, а также 

при неправильной эксплуатации электроприборов и электрооборудования. 

Воздействие основных поражающих факторов возникает при непосредственном кон-

такте человека с электрической сетью (оголенные провода, поврежденные кабели). 

При возникновении вышеперечисленных аварий с незначительными последствиями 

в зоны поражения могут попасть 1-3 человека. 

Ликвидация аварий с незначительными последствиями осуществляется силами и 

средствами дежурного персонала здания комплексного социального центра с привлече-

нием, при необходимости, аварийно-ремонтной (эксплуатационной) службы. 

Чрезвычайные ситуации с возможным обрушением строительных конструкций зда-

ния могут быть вызваны рядом причин, среди которых - технические н доработки изготов-

ления, низкое качество монтажа, неучтенные проектом силовые и температурные воз-

действия, нарушение условий эксплуатации. 

1. Ошибки при проектировании: 

− неудачно выбранная расчетная схема всего здания или отдельных конструкций, 

полностью или частично несоответствующая действительной работе здания; 

− проектирование здания без достоверных или неполных геологических или гидро-

геологических исследований грунтов основания; 

− недоучет или занижение сочетаний расчетных нагрузок и других воздействий (пе-

репада температур, динамики, осадок опор и т.д.) − недостаточная прочность, устойчи-

вость и жесткость запроектированной конструкции из-за ошибочного расчета, недоучета 

требовании СНиП; 

− ошибки в назначении марок стали, классов бетона и арматуры и других характери-

стик материалов; 

− неправильное размещение связей и жестких диафрагм; 

− неудачные технологичные решения конструкций, узлов и соединений; 

− применение недолговечных материалов. Отсутствие указаний по защите конструк-

ций от коррозии; 

− отсутствие авторского и технического контроля за выполнением строительных ра-

бот; 
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− малая глубина заложения фундаментов; 

2. Ошибки в процессе строительства: 

− неправильная геодезическая разбивка осей, несоблюдение вертикальности стен, 

колонн и т.д.; 

− отступления от правил производства работ в период строительства, особенно в 

зимний период; 

− применение некачественных материалов или неудачная замена арматуры или 

профилей, классов стали и бетона; 

− несвоевременная постановка связей; 

− несоблюдение технологий бетонных работ, толщины защитного слоя бетона, рас-

стояний между стержнями; 

− некачественное выполнение соединений на сварке, болтах, заклепках и клее; 

− перегрузка конструкций увеличенной массой элементов (слоев) по сравнению с 

проектом. Часто большие толщины стяжек, засыпок на покрытиях; 

− плохая антикоррозийная защита металлических элементов, стыков, закладных де-

талей и т.д.; 

− пропуск деформационных швов, отсутствие гидроизоляции и др. 

3. Неправильная эксплуатация конструкций: 

− отсутствие периодического осмотра и профилактических ремонтов конструкций и 

защиты их от коррозии; 

− перегрузка конструкций оборудованием, снегом и пылью. Настилка новых кон-

структивных слоев, внеузловая подвеска к фермам коробов и трубопроводов во время 

ремонтов; 

− устройство непредусмотренных проектом отверстий в несущих конструкциях, раз-

резка профилей, арматуры и т.д.; 

− пролив жидкостей, кислот, масел на несущие конструкции; 

− попадание атмосферной и технической воды и замачивание грунтов основания; 

− выемка грунтов вблизи существующих фундаментов. Их замачивание и промерза-

ние; 

− промерзание стен, фундаментов, грунтов основания. 

4. Внешние воздействия: 

− температура, осадки, воздушный поток, радиация; 

− газы, химические вещества; 

− биологические вредители; 

− шум, звуковые колебания, вибрации; 
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− землетрясения, ураганы, наводнения; 

− блуждающие токи; 

− оползни (при наличии оползневых процессов); 

− террористические действия. 

 

7.2. Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 

В качестве мероприятий, направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуа-

ций на проектируемом объекте предусматриваются: 

− мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

− защитные меры безопасности и молниезащита; 

− мероприятия антитеррористического характера. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

На рассматриваемом объекте предусматриваются противопожарные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и уменьшение последствий по-

жароопасных ситуаций, в соответствии с действующими нормативными правовыми акта-

ми и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности подробно приведены в разде-

ле 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Проектной документацией предусматриваются противопожарные мероприятия, 

направленные на снижение вероятности возникновения и уменьшение последствий по-

жароопасных ситуаций, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

другими нормативно-техническими документами. 

 

Защитные меры безопасности и молниезащита 

В процессе эксплуатации объекта предусматривается использование различных 

электротехнических устройств. В помещениях проектируемого объекта располагается 

различное электрооборудование. 

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и 

электрических сетей, нарушение требований электробезопасности при эксплуатации 

электрооборудования являются наиболее частой причиной гибели людей в результате 

поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей, электроборудова-

ния, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом 
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месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источниками которых явля-

ются пожары. 

Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций≫, СО153-

34.21.122-2003г. 

Уровень защиты от прямых ударов молнии как для обычного объекта – третий, 

надежность защиты - 0,9. 

Молниезащита предусматривает защиту от прямых ударов молнии и заноса вы-

сокого потенциала. 

Защита от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления. 

 

Мероприятия антитеррористического характера 

В качестве мероприятий, направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуа-

ций на проектируемом объекте предусматриваются мероприятия антитеррористического 

характера (комплекс мероприятий по предотвращению постороннего вмешательства в 

деятельность объекта): 

Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объ-

екта (инженерное оборудование и несанкционированный доступ в помещения и на терри-

торию объекта) обеспечивается за счет исключения попадания на территорию посторон-

них лиц и достигается: 

− системой физической защиты и охраны объекта (служба охраны); 

− системой инженерно-технических средств защиты (ограждение и освещение тер-

ритории объекта, система контроля и управления доступом, периметральная охранная 

сигнализация, охранное видеонаблюдение и т.д.). 

Основой обеспечения надежной защиты объекта от преступных посягательств явля-

ется надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием 

объекта системами охранной и тревожной сигнализации. 

С целью физической защиты и охраны объекта территория промплощадки имеет 

ограждение. 

Опасности, связанные с террористическими и диверсионными актами могут иметь 

весьма значительные негативные последствия для проектируемого объекта – вплоть до 

полного его разрушения. 

На основании анализа практических действий по ликвидации террористических ак-

тов и материалов расследования по ним предложены рекомендации населению по пове-

дению в чрезвычайных ситуациях такого рода. 
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При обнаружении подозрительного предмета, в котором предположительно может 

находиться взрывчатое вещество, необходимо: 

− не трогать, не вскрывать и не передвигать находку; зафиксировать время обнару-

жения находки; 

− оповестить других людей, чтобы они не приближались к подозрительной находке; 

− вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой пред-

ставить всю известную информацию о находке. 

При получении информации об угрозе террористического акта необходимо: убрать 

пожароопасные предметы из помещения (запасы красок, лаков, бензина и т. п.); создать 

запас медикаментов, а также 2-3 суточный запас питьевой воды, пищи; подготовиться к 

экстренной эвакуации. 

В отличие от ЧС техногенного и природного характера, террористические и диверси-

онные акты относятся к ЧС, вызванными преднамеренными противоправными действия-

ми. Помимо мер по выявлению, предупреждению и пресечению террористических актов, 

следует: 

− выявить наиболее уязвимые места в зданиях и системах жизнеобеспечения, огра-

ничить или полностью исключить доступ посторонних лиц к этим местам; 

− обеспечить наблюдение и контроль за ситуацией внутри здания и снаружи; 

− обеспечить наличие аварийных источников электроснабжения, а также системы 

сигнализации и оповещения людей; 

− предусмотреть инструкции поведения людей в экстремальных ситуациях. 

 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки обнаруже-

нию взрывоопасных концентраций 

На объекте не обращаются химически опасные и радиоактивные вещества. 

Установка специальных систем контроля радиационной, химической обстановки, 

настоящей проектной документацией не предусматривается. 

 

  



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

104 

8. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-

ДЫ 

Таблица 8.1 содержит комплекс мероприятий по охране окружающей среды, 

направленных на минимизацию негативных воздействий проводимые в период строи-

тельства объекта и во время его эксплуатации. 

 

Таблица 8.1. Перечень контролируемых мероприятий по охране окружающей среды 

№ 

п/п 

Мероприя-

тия 

Основное содержание мероприятий Ожидаемая эф-

фективность 

Мероприятия на период строительства объекта 

1 Мероприятия 

по охране ат-

мосферного 

воздуха 

Проведение контроля и регулирования двигателей ис-

пользуемой техники. 

Исключение использования при производстве работ неис-

правной или не отвечающей экологическим стандартам 

техники. 

Сокращение количества одновременно работающей тех-

ники на площадке. 

Заправка дорожно-строительных машины и механизмов в 

специально оборудованных местах (вне строительной 

площадки). 

Обеспечение нахождения дорожно-строительных машин 

на объекте только на протяжении периода производства 

работ. 

Недопущение потерь строительных материалов при пере-

возке. Вызывающие запыленность воздуха материалы 

подлежат хранению в закрытых емкостях. 

Снижение выбросов 

ЗВ в атмосферный 

воздух в период строи-

тельства 

2 Мероприятия 

по охране вод-

ной среды 

Организация сбора и отвода производственных, ливневых 

и бытовых стоков, образующихся на строительной пло-

щадке. 

Заправка дорожно-строительных машин и механизмов в 

специально оборудованных местах (вне строительной 

площадки). 

Предотвращение за-

грязнения подземных 

вод 
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№ 

п/п 

Мероприя-

тия 

Основное содержание мероприятий Ожидаемая эф-

фективность 

3 Мероприятия 

по снижению 

негативного 

воздействия 

строительства 

на геологиче-

скую среду, 

исключению 

или минимиза-

ции вредного 

воздействия на 

почву и рельеф 

Территория участка, все подъезды и внутренние проезды 

будут организованы с твердым водонепроницаемым по-

крытием. 

Сбор отходов, образующихся в процессе строительства   , 

производить организованно, на организованной площадке 

для сбора мусора с последующим вывозом на полигон 

или передачей специализированным предприятиям для 

утилизации. 

Регулярная уборка территории участка. 

Вертикальная планировка территории. 

Минимизация процес-

сов эрозии и загрязне-

ния почвы 

При прокладке линейной части коммуникаций необходимо 

руководствоваться нормами отвода земель, и после окон-

чания работ производить рекультивацию затронутых при 

строительстве земель. 

Предотвращение об-

воднения территории и 

обеспечение быстрого 

отвода поверхностного 

стока с территории. 

Использование малотоннажной строительной техники. 

Обеспечение нахождения дорожно-строительных машин 

на объекте только на протяжении периода производства 

работ. 

Снижение техногенно-

го воздействия на поч-

венный покров 

4 Мероприятия 

по охране аку-

стической сре-

ды  

Сокращение количества одновременно работающей тех-

ники на площадке. 

Снижение воздействия 

на акустическую среду 

Мероприятия на период эксплуатации объекта 

1 Мероприятия 

по охране ат-

мосферного 

воздуха 

Периодические осмотры системы принудительной венти-

ляции. 

Проведение экологического контроля автотранспортных 

средств, осуществляющих вывоз технологических и быто-

вых отходов. 

Исключение одновременности проезда личного авто-

транспорта сотрудников и спецавтотранспорта по терри-

тории площадки. 

Поддержание норма-

тивных уровней за-

грязнения атмосфер-

ного воздуха  

2 Мероприятия 

по эксплуата-

ции систем во-

доснабжения и 

канализации 

1. Содержание сетей ливневой канализации в технически 

исправном состоянии 

Исключение попада-

ния загрязненных сто-

ков в почво-грунты 

3 Мероприятия 

по охране по-

1. Организация проведения регулярной уборки террито-

рии. 

Предотвращение по-

падания загрязняющих 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

106 

№ 

п/п 

Мероприя-

тия 

Основное содержание мероприятий Ожидаемая эф-

фективность 

верх-ностных 

водных объек-

тов 

2. Своевременное проведение ремонта дорожных покры-

тий. 

 

веществ в поверхност-

но-ливневые сточные 

воды 

4 Природоохран-

ные мероприя-

тия при обра-

щении с отхо-

дами 

1. Организация сбора и размещения отходов производ-

ства и потребления в контейнерах на специальных пло-

щадках, организация защиты от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветра на массу отходов. 

2. Своевременный вывоз отходов потребления и произ-

водства. 

3. Обеспечение содержания территории в удовлетвори-

тельном состоянии, не допуская захламления.  

4. Заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов 

Предотвращение по-

падания ЗВ в поверх-

ностно-ливневые сточ-

ные воды, почво-

грунты, атмосфер-ный 

воздух. Сокращение 

объема отходов, 

направляемого для 

размещения на поли-

гон 

5 Мероприятия 

по снижению 

шумового воз-

действия от 

оборудования 

предприятия 

Контроль за техническим состоянием используемых насо-

сов, воздуходувных агрегатов 

Поддержание насосов 

в рабочем состоянии, 

снижение отрицатель-

ного воздействия на 

акустическую среду 

 

Выполнение предлагаемых в настоящем разделе мероприятий позволит обеспе-

чить качество окружающей среды, соответствующее нормативным требованиям, как в 

районе расположения объекта, так и на прилегающей территории. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об экологической безопас-

ности проекта. 
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9. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТО-

РИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Производственный экологический контроль, в соответствии со статьей 67 Феде-

рального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и 

иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды. Рациональному исполь-

зованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды. 

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (статья 71) предприятие (За-

казчик) обязано организовать и соблюдать производственно-экологический контроль над 

источниками выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, качеством 

окружающей среды в пределах своего предприятия, на границе санитарно-защитной зоны 

и в прилегающей к предприятию территории местах возможного повышенного содержа-

ния вредных веществ. 

Производственный экологический контроль проводится в соответствии с природо-

охранными нормативными документами, которыми являются: 

 федеральные нормативные правовые акты и стандарты в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

 федеральные нормативные и методические документы, утвержденные или 

согласованные специально уполномоченными государственными органами в области 

охраны окружающей среды, определяющие критерии и величины предельно допустимых 

нормативов или лимитов воздействия на компоненты окружающей природной среды, ли-

митов размещения отходов, порядок и методы контроля соблюдения природоохранных 

норм и нормативов, ответственность за их нарушения; 

 отраслевые нормативные и методические документы в области охраны 

окружающей среды и природных ресурсов; 

 региональные нормативные и методические документы, утвержденные или 

согласованные с территориальными природоохранными органами. 

Задачами производственного экологического контроля являются: 

 контроль качества выполнения природоохранных программ, планов меро-

приятий по охране окружающей среды, графиков контроля источников выбросов, объек-

тов переработки, размещения отходов; 

 контроль соблюдения законодательства в области охраны окружающей сре-

ды на территории завода; 
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 контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду; 

 разработка природоохранных мероприятий с привлечением заинтересован-

ных подразделений завода и оформление планов по охране окружающей природной сре-

ды; 

 контроль выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды; 

 контроль выполнения требований действующего природоохранного законо-

дательства, норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам охраны окружающей 

природной среды; 

 периодическое проведение анализа результатов природоохранной деятель-

ности на заводе, принятие мер к устранению выявленных нарушений; 

 осуществление координации и контроля природоохранной деятельности в 

подразделениях предприятия, приведение технической документации и технических про-

цессов в соответствие с нормами и требованиями; 

 осуществление руководства и обеспечение работой бригад при проведении 

инструментального контроля состояния окружающей среды на предприятии, при прове-

дении инвентаризации источников выбросов, при систематическом и выборочном отборе 

и анализе проб атмосферного воздуха; 

 подготовка руководству предприятия предложений по снижению вредного 

воздействия на природу на основании данных инструментальных замеров и контроля за 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, состояния окружающей природной сре-

ды в районе предприятия; 

 иные задачи, вытекающие из необходимости обеспечения экологической 

безопасности на территории предприятия, определенные действующим законодатель-

ством. 

Производственный экологический контроль осуществляется как самостоятельно, 

так и во взаимодействии с природоохранными органами федерального и регионального 

уровней на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

заключенными соглашениями, а также с привлечением заинтересованных учреждений и 

организаций. 

Составной частью производственного экологического контроля является производ-

ственный аналитический контроль, основной задачей которого является получение ин-

формации о качественном и количественном содержании веществ в источниках выбро-

сов, местах размещения отходов.  

Мониторинг источников загрязнения атмосферного воздуха.   Основными за-
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дачами мониторинга источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

являются: 

 оценка качественного и количественного состава выбросов непосредственно 

на источнике; 

 оценка воздействия на атмосферный воздух, связанная непосредственно с 

источником антропогенного воздействия (на границе санитарно-защитной зоны, в жилой 

застройке). 

При строительстве загрязняющие вещества будут поступать в атмосферный воз-

дух в основном от автотранспорта и строительной техники. Все источники загрязнения 

атмосферы в период строительства являются источниками неорганизованного типа. Кон-

троль допустимости величины выбросов в этом случае осуществляется по косвенным по-

казателям: 

 контроль токсичности отработавших газов ДВС на специальных контрольно-

регулировочных пунктах (КРП); 

Экологический контроль на стадии строительства заключается в проведении сле-

дующих мероприятий: 

 подрядчик обеспечивает плановый контроль автотранспорта на соответствие  

установленным нормам (СО и СН, дымность); 

Измерение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранс-

порта и техники проводится на содержание оксида углерода, углеводороды, дымность в 

соответствии с ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003. 

№№ 

п\п 

Наименование транспорта Тип двигате-

ля 

Определяемые ин-

гредиенты 

Периодичность 

контроля 

1 Автотранспорт, дорожно-

строительная техника 

Дизельный Дымность По графику, 1 

раз в год 

2 Автотранспорт, дорожно-

строительная техника 

Карбюра-

торный 

углеводороды, ок-

сид углерода 

По графику, 1 

раз в год 

  

Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна 

Контроль состояния атмосферного воздуха включает в себя два вида наблюдений: 

 наблюдения на основных источниках загрязнения атмосферы (инструменталь-

ное 

определение концентраций загрязняющих веществ и параметры выброса их в атмосфе-

ру); 
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 наблюдения за состоянием атмосферы в точках, выбранных на границе жилой 

зоны.   

 Вредные (загрязняющие) вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух, под-

лежащие государственному учету и нормированию представлены в приложении В3. 

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и 

неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и приме-

няется главным образом, для отдельных предприятий, на котором неорганизованный ра-

зовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются ка-

тегории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория уста-

навливается для сочетания «источник – вредное вещество» для каждого, k-го, источника 

и каждого, выбрасываемого им, j-го, загрязняющего вещества. 

При определении категории выбросов рассчитываются параметры Фk
kj и Qkj, харак-

теризующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загрязнение 

воздуха прилегающих к предприятию территорий, по формулам: 

kjjk

kjk

kj
КПДПДКH

M
Ф







100

100

;  

kj

rkjkj
KПП

xqQ



100

100

 

где:    Мkj – величина выброса j-го ЗВ из k-го ИЗА, г/с; 

ПДКj –максимальная разовая предельно допустимая концентрация (а при ее отсут-

ствии другие действующие критерии качества воздуха), мг/м3; 

qr,kj –максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчетная 

приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматри-

ваемого (k-го) источника на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки (в долях ПДК); 

КПДkj –средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочи-

стого оборудования, установленного на k-ом ИЗА при улавливании  j-го ЗВ, %; 

Нk –высота источника; для отдельных источников при Нk < 10 м можно принимать Нk 

= 10 м. 

Примечание: В случае, если все источники на предприятии являются наземными и 

низкими, т.е. высота выброса не превышает 10 м [6] (выбросы могут быть как организо-

ванными, так и неорганизованными), значение Нk  принимается равной фактической вы-

соте выброса. 

Определение категории «источник – вредное вещество» выполняется, исходя из 

следующих условий: 
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I категория – одновременно выполняются неравенства: 

k

kj
Ô

> 0,001      и     Qkj ≥ 0,5;      

для случая, указанного в примечании:
k

kj
Ô

> 0,01     и     Qkj ≥ 0,5;     II 

категория – одновременно выполняются неравенства: 

k

kj
Ô

> 0,001          и     Qkj < 0,5;    

для случая, указанного в примечании:
k

kj
Ô

> 0,01          и     Qkj < 0,5;  и для рас-

сматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению выбросов данного 

вещества в атмосферу. 

Ш категория – одновременно выполняются неравенства: 

k

kj
Ô

> 0,001               и     Qkj < 0,5;    

для случая, указанного в примечании: 
k

kj
Ô

> 0,01               и     Qkj < 0,5;   и за норматив 

ПДВ принимается значение выброса на существующее положение; 

IV категория – если одновременно выполняются неравенства: 

k

kj
Ô

≤  0,001               и     Qkj < 0,5;     

для случая, указанного в примечании:
k

kj
Ô

≤  0,01               и     Qkj < 0,5   и за   норма-

тив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение. 

Исходя из определенной категории сочетания «источник – вредное вещество», уста-

навливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ 

(ВСВ): 

I   категория  – 1 раз в квартал; 

II категория  – 2 раза в год; 

III категория  – 1 раз в год; 

IV категория  – 1 раз в 5 лет; 

Вместе с тем, периодичность производственного контроля может корректироваться 

по усмотрению комитетов по охране окружающей среды с учетом экологической обста-

новки в городе (регионе) 

Учитывая результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на ос-

нове сведений о составе и характере выбросов и метеорологических условий рассеива-

ния примесей от источников загрязнения определены следующие  ЗВ, подлежащие лабо-

раторному контролю: диоксид азота  и  диоксид серы. Контроль за выбросами данных 

веществ должен осуществляться 1 раз в год, по остальным ингредиентам 1 раз в 5 лет. 

Работа по отбору проб и анализу атмосферного воздуха должна выполняться атте-

стованной и аккредитованной лабораторией.  
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Согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 "Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе-

ленных пунктов" и     «Руководству по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89" 

планируется проведение наблюдений с отбором проб  во все дни рабочей недели по  

графику. 

Результаты лабораторных исследований должны быть представлены в органы Ро-

спотребнадзора для гигиенической оценки. 

 

Мониторинг подземных , поверхностных и сточных вод  

Мониторинг подземных (грунтовых) вод 

Система контроля и наблюдения за состоянием подземных вод должна соответство-

вать требованиям ГОСТ 17.1.3.07-82, СанПиН 2.1.4.1175-02, а также «Методическим ре-

комендациям по геохимическому изучению...» (1990). 

Основными участками, требующими организации наблюдений на территории участка 

изысканий, представляются следующие: 

- места размещения потенциальных источников загрязнения: резервуары хранения 

топлива и ГСМ, участки временного складирования строительных материалов, отходов. 

Наблюдательные скважины здесь располагаются ниже по потоку от источников загрязне-

ния. 

Наблюдательные скважины целесообразно размещать по направлению движения 

грунтового потока. 

Местоположение наблюдательных скважин уточняется при составлении Регламента 

на основании данных инженерно-экологических изысканий и проектных решений. 

В ходе проведения мониторинга помимо уровня грунтовых вод необходимо отсле-

живать химический состав вод. Нормативный документ, регламентирующий перечень 

контролируемых параметров, в настоящее время не разработан. Поэтому, учитывая вли-

яние состава грунтовых вод на качество поверхностных, по аналогии с перечнем, пропи-

санным в РД 52.24.309-2011 для поверхностных вод, рекомендуется контролировать сле-

дующие показатели и вещества: 

– температура, цветность, запах, 

– макрокомпонентный состав (SO4 Cl-, HCO3-, Mg2+, Ca2+, К+, Na+) и минерализа-

цию; 

– растворенный кислород, ХПК, БПК5; 

– аммонийный азот, нитраты, нитриты, фосфаты; 

– нефтепродукты, СПАВ, фенолы; 

– металлы (Pb, Zn,Cu, Ni,Hg,Cd, Fe, Mn). 
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В связи с отсутствием нормативных документов, регламентирующих расположение 

точек сети мониторинга подземных вод, при их выборе следует учитывать ландшафтно-

геохимические особенности территории.  

На стадии строительства рекомендуется проведение одного замера в четыре меся-

ца. 

Мониторинг поверхностных вод 

Мониторинг состояния поверхностных водных объектов в зоне возможного влияния 

проектируемых сооружений организуется для оценки влияния на их гидрологическое со-

стояние процессов строительства. 

Система контроля и наблюдения за состоянием поверхностных вод должна соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 17.1.3.07-82 и РД 52.24.309-2011. 

Система наблюдений должна быть достаточной для определения оперативных и 

многолетних изменений состояния водотоков при оценке воздействия проектируемых 

объектов на поверхностные воды. При организации сети пунктов наблюдения должны 

учитываться особенности рельефа местности, гидрографической сети территории. Пунк-

ты наблюдений за измененным состоянием водотоков и водоемов должны обеспечивать 

информацию о степени физического, химического или биологического загрязнения вод-

ных объектов вследствие строительства объектов. 

Мониторинг изменённого состояния необходимо проводить в пунктах контроля, рас-

положенных ниже по течению от возможных источников загрязнения на расстоянии 100-

500 м.  

В ходе проведения гидрологического мониторинга необходимо контролировать сле-

дующие параметры (по РД 52.24.309-2011): 

- гидрологические показатели, мутность, цветность, глубина; 

- основные гидрохимические показатели (растворенный кислород, рН, БПК5, ХПК, 

фосфаты, нитраты, нитриты, аммонийный азот, взвешенные вещества, хлориды, сульфа-

ты); 

- нефтепродукты, СПАВ, фенолы, ПАУ 

- металлы (Fe). 

Мониторинговые исследования поверхностных вод на стадии строительства следует 

проводить с периодичностью не менее одного раза в год. 

 

Мониторинг мест накопления отходов 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона  «Об отходах производства и по-

требления» №89-ФЗ от 24.06.1998г. (в ред. От 30.12.2008г) юридические лица, осуществ-
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ляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют 

производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами.  

Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отхо-

дами определяют по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами или органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации (в соответствии с их компетенцией) юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами. 

Основной задачей мониторинга объектов накопления отходов является оценка воз-

действия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

почву). 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя: 

 проверку порядка и правил обращения с отходами. 

 анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и спо-

собов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов. 

 учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим ор-

ганизациям.  

 составление и утверждение Паспортов опасных отходов. 

 определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными раз-

решениями. 

  мониторинг (визуально) состояния окружающей среды в местах  накопления  

отходов. 

 проверку выполнения планов мероприятий по достижению лимитов размеще-

ния отходов. 

 проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными ор-

ганами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов 

производства и потребления. 

 проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства 

и потребления. 

 договоров на сдачу цветных и черных металлов, нефтесодержащих отходов с 

организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

 документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение 

отходов – образование, хранение и передачу сторонним организациям. 

 

Мониторинг почвенного покрова 
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В результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов часть почвен-

ного покрова будет претерпевать необратимые изменения, связанные с механическими 

нарушениями и химическим загрязнением почв. Для минимизации последствий необхо-

димо в полном объеме проводить мероприятия по снижению техногенного воздействия 

на почвенный слой. В рамках данной задачи требуется проведение ежегодного монито-

ринга почвенного покрова территории для отслеживания динамики деградационных из-

менений в почвах, корректировки технологии проведения строительных работ и для 

определения своевременных восстановительных и рекультивационных действий.  

Почвенный мониторинг должен основываться как на данных инженерно-

экологических изысканий, так и включать новые, дополнительные и уточняющие возмож-

ности для изучения фоновых ненарушенных почв. Изначальной основой для проведения 

почвенного мониторинга на указанных участках должна стать комплексная почвенно-

экологическая оценка.  

Контроль состояния почвенного покрова на этапах строительства и эксплуатации 

проектируемых сооружений должен включать в себя, как минимум, следующие составля-

ющие: 

Морфологическое полевое изучение почв. Эти исследования необходимы для оцен-

ки механических нарушений и связанных с ними процессов деградации почв. 

Отбор образцов для определения физических свойств почв, степени загрязнения 

почвенного покрова и агрохимических показателей. Количество отбираемых образцов 

должно соответствовать количеству почвенных разновидностей и изучаемых горизонтов в 

профиле, а также масштабу проводимых строительных работ.  

Состав агрохимических показателей и характеристик химической загрязненности, 

подлежащих контролю при организации и ведении почвенного мониторинга определяется 

в соответствии с ГОСТ 17.4.2.02-83. Отбор почвенных проб осуществляется в соответ-

ствии с ГОСТ 17.4.3.01-83.  

В ходе строительства загрязнители будут попадать в почву в основном двумя спосо-

бами: разливы жидкостей (разливы горюче-смазочных материалов, бытовые стоки) и че-

рез воздушный бассейн (выхлопы используемой техники, пыль). При пробоотборе необ-

ходимо учесть различные пути распространения загрязнителей, при этом уделяя внима-

ние сложности ландшафта, геохимической и гидрологической обстановке.  

В качестве показателей фонового состояния должны быть использованы данные, 

полученные в ходе инженерно-экологических изысканий – предстроительный цикл мони-

торинга. Следующий этап предусмотрен на стадии строительства по окончании техниче-

ской рекультивации. 
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В первые годы эксплуатации проектируемых сооружений отбор проб почв необходи-

мо проводить один раз в год с последующим сокращением периодичности до 1 раза в 3 – 

5 лет, в случае отсутствия следов устойчивого химического загрязнения. 

Если в течение 5 лет ежегодного мониторинга после начала функционирования про-

ектируемых сооружений не будет выявлено достоверной разницы в уровне концентрации 

загрязняющих веществ на фоновых и контролируемых участках, то возможно будет кон-

статировать, что влияние объектов не является значимым. В этом случае ежегодный мо-

ниторинг допустимо прекратить и в дальнейшем опробование проводить по той же сетке 

раз в три года. 

 

Мониторинг растительного покрова 

Важнейшей целью мониторинга растительности является выявление последствий 

строительства и эксплуатации инфраструктуры проектируемого объекта на растительный 

покров, его состояние, структуру и видовой состав. Для достижения этой цели необходи-

мо сосредоточиться на решении двух основных задач. Во-первых, это наблюдение за ди-

намикой видового состава растений, особое внимание уделяя популяциям видов-

индикаторов; во-вторых, организация контроля за непосредственным воздействием объ-

ектов инфраструктуры на состояние растительного покрова. 

Наблюдения за состоянием растительного покрова проводятся методами рекогнос-

цировочного обследования, геоботанического описания на маршрутах и на выделенных 

площадках. 

Мониторинговые площадки и маршруты располагаются в различных типах расти-

тельности. Для каждого выбранного типа растительного сообщества закладывается как 

минимум по две пробных площади: контрольная пробная площадь (одна), которая по 

возможности располагается в зоне влияния строительства (в непосредственной близости 

от проектируемых объектов), и фоновая – по возможности, за границей зоны влияния, в 

условиях относительно меньшего уровня воздействия.  

Пункты наблюдений выбраны таким образом, чтобы эти участки по возможности: 

– являлись репрезентативными для территории размещения объекта, то есть затра-

гивали типичные растительные сообщества; 

– включали наиболее ценные (хозяйственное использование или природоохранная 

ценность) сообщества; 

– располагались вблизи источников воздействия. 

Величина площади одного геоботанического описания составляет для описания не-

лесного сообщества 10×10 м. Местоположение каждой точки фиксируется в координатах 
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через систему глобального позиционирования.  

Помимо детальных наблюдений в пределах выделенных геоботанических площадок 

организуют маршрутные наблюдения в зоне влияния проектируемых объектов и за гра-

ницей зоны их влияния. В ходе маршрутных наблюдений фиксируются точки, где отмеча-

ются основные признаки антропогенной дигрессии территории. Направления маршрутов 

и их длина определяются по результатам рекогносцировочного обследования. 

Геоботанические описания на маршрутных точках и на площадках мониторинга рас-

тительности проводятся с целью определения общего состояния растительного покрова, 

анализа изменения структуры и продуктивности растительных сообществ, видового и фи-

тоценотического разнообразия, состояния популяций редких, подлежащих особой охране, 

пищевых и кормовых видов. 

Результаты первого года наблюдений будут служить исходной информацией для 

проведения мониторинга в последующие годы. 

Повторное описание растительности проводится через 2 года с определением об-

щей продуктивности растительного сообщества и долевого участия преобладающих ви-

дов. В случае аварий на объекте или иных сильных разовых воздействий на рассматри-

ваемой территории сразу же проводится обследование пробных площадок с детальным 

описанием состояния наблюдаемых объектов.  
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18. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003. 

19. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потреб-

ления, Москва 1999 г. 

20. Федеральный классификационный каталог отходов (Утвержден Приказом Ро-

сприроднадзора от 18.07.2014 №445). 

21. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических доку-

ментов. С-П 2000 г. 

  

https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Приложение А.1 

ТЗ на разработку проектной документации 

 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

122 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

123 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

124 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

125 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

126 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

127 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

128 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

129 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

130 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

131 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

132 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

133 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

134 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

135 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

136 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

137 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

138 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

139 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

140 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

141 

 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

142 

  



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

 
  ОВОС 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

143 

Приложение А.2 

ТЗ на разработку ОВОС 
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Приложение А.3 

Сведения о фоновом загрязнении  местности 
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Приложение А.4. Письма уполномоченных органов 
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Приложение А.5. Градостроительный план земельного участка 
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